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C.M. UCEL MISTNOSTI PLOCHA | PODLAHA STENY STROP POZNAMKA
o STAVAJICI DLAZBA + STUK STAVAJICI A NOVY, STAV STUK + DOPLNENI,
2.01 | HALA, SCHODISTE + OPRAVA / DOPLNEN MALBA NOVA NOVA MALBA
2.02 | KMENOVA UCEBNA 52,44 m2 | STAVAJICI PARKETY STAVAJICI STUK A MALBA STAV. STUK A MALBA
i\;‘fg , 2.03 | KMENOVA UCEBNA 52,93 m2 | dtto dtto dtto
202 _ 364 — 2.04 | SATNA 9,51 m2 | STAVAJICi DLAZBA dtto dtto
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+3,640 @ @ 900 || o 2.05 | SKLAD SPORTOVNIHO NARADI 9,96 m2 | dtto dtto dtto
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2 STAY. KLOBKLAD +1,5 m L
| : 2.06 | WCCHLAPCI 7,49m2 | dtto +STAV. STUK A MALBA dtto NUCENE VETRANI NAPOJIT
| l - EL. VENTILATOREM NA VZT
1471 : { 3 2.07 WC DIVKY 7,55 m2 dtto dtto dtto VEDENOU NAD STROP.
B 1 933 Dléo « NOVY KER .OBKLAD +1,5 m o PODHLEDEM WC DIVKY S
] . . ] . ; _ KABINA BEZBARIER. WC + UCITELSKY SBOR 3,12m2 | NOVA KERAMICKA DLAZBA : , NOVY STUK A MALBA JSTENI A
OSAZENI OCEL. NOSICE IPN ¢&. 22 V UROVNI STAV. | NOSICU ¢. 18 [ . el 2.08 +NOVY. STUK A MALBA VYUSTENIM DO FASADY
NA NOVOU ZED A PRIVARENIM DO PRIRUBY STAV NOSICE. : N 3|8 . ) ) . STAV. A NOVY STUK. NOVA NOVY SDK PODHLED 2x125 mm | PO DOPLNENi PODHLEDU
VYTVORENI STROPNI VYMENY, STAV. STREDOVY OCEL. NOSIC o|® °|e 2.09 ODBORNA UCEBNA POLYTECHNICKA 50,00 m2 | STAV. PARKETY + NOVY LAK MALBA ' '\KANAﬁgE RED S VZDUCH. 1ZOLACI SV. V. MISTNOSTI 3,067 m
PRIVARIT DO PRIRUBY NOVEHO IPN ¢&. 22 — KABINET PRO ODBORNOU UGEBNU . -
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____________ 2.10 | REMESEL V LNP 19,25 m2 | dtto dtto STAV. STUK, NOVA MALBA
. KABINET PRO ODBORNOU UCEBNU )
i T F:277 2.11 | SoLYTECHNICKOU 15,28 m2 | dtto dtto dtto
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L7 | Stavajici konstrukce - zdivo zdéné, smiSené,
7708 328 2973 stropy trdmové a betonové do ocel. nosnikd s deskami CSD Hurdis
L
° X Nové zdivo nosné z cihelnych tvarnic Porotherm 25 SK Profi Dryfix tl. 250 mm
3|5 zdéné na zdici pénu Porotherm Dryfix.
2.03 © |
+3,640 2.09 2222  Dozdivky a prizdivky stav. zdiva z plnych cihel na maltu MVC
1479 s
SRS IO nitrni zdivo z presnycn prickove tl. a mm - na tenkovrstvou zdici maltu
1770 ] +3,640 Vnitini zdi fesnych prickovek tl. 100 a 150 mm P2 - 500 YTONG k dici maltu YTONG
g8 | SOOONOONGE Vnitini pricka tl. 100 mm ze sadrokartonu KNAUF White tl. 12,5 mm
N d Egs [o0] - na onstrukci s vnitrni mineralni pI’OtI UKOVOU IzolacCl a parotes. ol
o[ 300 - CDk kci s vnitfni mineralni protihluk izolaci gs. folii
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Lo - OCISTENI PO ODPADLE OMITCE
__ 1475 | \ - TEPELNA IZOLACE Isover UNI MEZI ROST Z CW PROFILU 50 mm
1770 N - PAROTESNA FOLIE PE
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7995 5 - v bezbariérovych hygienickych kabindch naslapné vrstvy se soucinitelem smykového tfeni min. 0,5
3 - kabiny vybaveny zachodovou misou a umyvadlem, hacek na odévy a prostor pro odpadkovy ko$
- zachodova misa musi byt osazena v osové vzdalenosti 450 mm od boc¢ni stény, mezi
Celem zachodové misy a zadni sténou kabiny musi byt nejméné 700 mm. Horni hrana sedatka
=—x| =———— = ———n— = (= === a=———n——— =« zachodové misy musi byt ve vysi 460 mm nad podlahou. Ovladani
olo 1o o <l ol o splachovaciho zafizeni musi byt umisténo na stranég, ze které je volny pfistup ke zachodové mise,
§ E g E § E E E § E § E nejvySe 1200 mm nad podlahou. Splachovaci zafizeni umisténé na sténé musi byt v dosahu osoby sedici na

zachodové mise. V dosahu ze zachodové misy a to ve vySce 600 az 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z
podlahy a to nejvySe 150 mm nad podlahou musi byt ovlada¢ signaliza¢niho systému nouzového volani.

- umyvadlo musi byt opatfeno stojankovou vytokovou baterii s pakovym ovladanim, musi umoznit podjezd osoby
na voziku, jeho horni hrana musi byt ve vySce 800 mm. (mozno pouzit pouze malé umyvatko).

- po obou stranach zachodové misy musi byt madla ve vzajemné vzdalenosti 600 mm a ve vysi 800
mm nad podlahou, madlo na strané pfistupu sklopné a zachodovou misu musi pfesahovat o0 100 mm,
madlo na opacné strané zachodové misy musi byt pevné a zachodovou misu musi pfesahovat o 200 mm.

- vedle umyvadla musi byt alespori jedno svislé madlo délky nejméné 500 mm.

- zrcadlo musi byt pouzitelné pro osobu stojici i osobu na voziku. U pevného zrcadla musi byt spodni hrana
ve vySi maximalné 900 mm nad podlahou a horni hrana ve vySi minimalné 1800 mm nad podlahou.

- 2. N.P. bude pfistupné pro vozic¢kare pomoci schodolezu, ktery bude zakoupen a instalovan pouze jako individualni
kompenzaéni pomucka. UZivatel bude pouzivat toto zafizeni na vlastni nebezpedi,
pouze s doprovodem a je povinen se pfi zivani fidit pokyny vyrobce zafizeni.
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ZS a MS Chodovice, Chodovice 2, 508 01 Hofice, Format -

k.0. 641 332 Holovousy v Podkrkono§i, parc. €. 73, 214
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