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_ 1440 1.08 1.15 1.19 Stavajici konstrukce - zdivo zdéné, smiSené,
1770 20000 5660 +0.000 879 stropy tramové a betonové do ocel. nosnik( s deskami CSD Hurdis
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Nové zdivo nosné, obvodové z cihelnych tvarnic Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix
~ tl. 400 mm a Porotherm 25 SK Profi Dryfix tl. 250 mm zdéné na zdici pénu
2 Porotherm Dryfix. Sokové zdivo prvniho fadku z tvarnic Porotherm 38 TS Profi na
— & © zakladaci maltu
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= § é’ q Lz Dozdivky a prizdivky stav. zdiva z pinych cihel na maltu MVC
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30.000 & D Liliiees20 Vnitini zdivo z presnych prickovek tl. 100 mm P2 - 500 YTONG na tenkovrstvou zdici maltu
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i\ ] j - v bezbariérovych hygienickych kabinach naslapné vrstvy se soucinitelem smykového tfeni min. 0,5
N . ) . % v , ~
f{/ //)W e W - kabiny vybaveny zachodovou misou a umyvadlem, hacek na odévy a prostor pro odpadkovy kos
N AN ) . 5 &: . T R 1 . E— B - zachodova misa musi byt osazena v osové vzdalenosti 450 mm od boc¢ni stény, mezi
= S~ S18 2l NIES ole | \3 Q | Celem zachodové misy a zadni sténou kabiny musi byt nejméné 700 mm. Horni hrana sedatka
2100 S| N Q= o N / zachodové misy musi byt ve vysi 460 mm nad podlahou. Ovladani
/ ] splachovaciho zafizeni musi byt umisténo na strané, ze které je volny pfistup ke zachodové mise,
900 1.02 @ L nejvyse 1200 mm nad podlahou. Splachovaci zafizeni umisténé na sténé musi byt v dosahu osoby sedici na
olo B N o - s ’ vac i 3 ;
1970 S| ‘ ove ‘ zachodové mise. V dosahu ze zachodové misy a to ve vysce 600 az 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z
- - - 500 1630 = podlahy a to nejvySe 150 mm nad podlahou musi byt ovlada¢ signalizaéniho systému nouzového volani.
¥o ! 2770 ! o - umyvadlo musi byt opatfeno stojankovou vytokovou baterii s pakovym ovladanim, musi umoznit podjezd osoby
5 1.05 § § na voziku, jeho horni hrana musi byt ve vySce 800 mm. (mozno pouZzit pouze malé umyvatko).
| i - +0,000 ™ ™ - po obou stranach zachodové misy musi byt madla ve vzajemné vzdalenosti 600 mm a ve vySi 800
900 \ 900 1.04 mm nad podlahou, madlo na strané pfistupu sklopné a zachodovou misu musi pfesahovat o0 100 mm,
1.03 / 1970 1970 madlo na opacné strané zachodové misy musi byt pevné a zachodovou misu musi pfesahovat o 200 mm.
\ 2 250 00 - vedle umyvadla musi byt alespori jedno svislé madlo délky nejméné 500 mm.
1.01 X - zrcadlo musi byt pouzitelné pro osobu stojici i osobu na voziku. U pevného zrcadla musi byt spodni hrana
o ve vySi maximalné 900 mm nad podlahou a horni hrana ve vysi minimalné 1800 mm nad podlahou.
T T 1T 11T T T T & - 2. N.P. bude pfistupné pro vozic¢kare pomoci schodolezu, ktery bude zakoupen a instalovan pouze jako individualni
L[ 1. L. NI | kompenzaéni pomucka. UZivatel bude pouzivat toto zafizeni na vlastni nebezpedi,
pouze s doprovodem a je povinen se pfi zivani fidit pokyny vyrobce zafizeni.
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