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D/ TECHNICKA ZPRAVA

D.1. Dokumentace stavebniho objektu

D.1.1. Architektonicko-stavebni reseni

Zasady architektonického, funkéniho, dispozicniho a vytvarného feseni a feseni
vegetacnich uprav okoli objektu, véetné fesSeni pristupu a uzivani objektu osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Architektonické ¢lenéni pristavby Saten je pfizplsobeno tvaru stdvajiciho objektu ZS a MS,
prostorové reseni vyplyva z jeji funkce a umisténi, navrzené materidly a tvary se snazi
respektovat stdvajici objekt.

NavrZené zatepleni temér celého objektu (bez prostoru druZiny a kotelny - stdavajici zatepleni)
bude prizptsobeno jak ¢lenénim tak barevnosti stavajici fasadé na objektu. Stavajici obklad
sokli kabrincovymi pdsky bude nahrazen z divodu znacné zchdatralosti kontaktnim
zateplovacim prvkem a nataZen hydrofobni omitkou Marmolit. navrzenymi zateplovacimi
materidly jsou EPS Isover 70F na fasadé nad urovni podlahy 1.NP a XPS alt. perimetricky EPS
pod urovni podlah 1.NP, pripadné v soklovych cdstech nad touto trovni.

Vyména vypini otvor(i v obvodovém zdivu probéhne v celém rozsahu objektu ZS a MS.
Stdavajici znacné zchdtrald drevénd okna a vstupni dverfe budou nahrazena novymi difevénymi
vyplnémi splriujicimi ndroky na tepelnou ochranu budov. Architektonické ¢lenéni novych
vyplni otvort bylo povoleno v prfedchozi fazi PD.

Pristavba Saten je navrZena ve tvaru obdélniku s celkovym obrysem 10,90 m x 3,90 m, hlavni
hmota pristavby s rozmérem 8,25 m x 3,90 m, zbyvajici ¢dst tvori zavétii zastfesené
sjednocujici stfechou nad celou pristavbou..

Stavba je navrZzena nepodsklepend pfizemni s nevyuZitym podkrovim.

ZastresSeni je navrZeno valbovou stfechou se sklonem 17,5°.

Vyska nejvyssiho bodu stfechy pfistavby je navrZena v urovni + 4,500 m nad podlahou a
prilehlym upravenym terénem.

Stresni krytina je navrZena z hlinikového plechu Prefa syst. Prefalz Sedé barvy na dfevéném
krovu vaznicové soustavy.

Omitka pfistavby je navrZzena dvouvrstva se Stukovym povrchem svétle a tmaveé okrovd,
vyplné otvort drevéné bilé.

Vegetacni upravy zvlast v projektové dokumentaci reSeny nejsou.

Pristup pro osoby s omezenou schopnosti pohybu je Fesen samotnym navrZzenim stavby bez
vyrovndvacich schodu a prevyseni, vstupni vyplné otvort a vnitini dvere jsou navrZeny
bezbariérové, PD vychdzi z vyhldsky 369/2001 Sbh.

Objekt je navrhovdn s maximdlnim ddrazem na splnéni obecnych poZadavk( na vystavbu, coZ
dokazuji jednotlivé Cdsti projektové dokumentace. Jsou splnény poZadavky vyhldsky
268/2009Sb.



Konstrukéni a stavebné technické feseni a technické vlastnosti stavby

Konstrukcni systém pfistavby zdény traktovy.

Konstrukce zdklad( jsou zdkladové pasy. Materidlem je beton C12/15.

Nadzdkladovad konstrukce je navrZzena zdénd. Zdivo celého objektu je navrZzeno z cihelnych
tvdrnic systém Porotherm.

Sokl je navrZen z tvdrnic Porotherm 38 TS Profi tl. 380 mm omitaného hydrofobni omitkou
(napr. Marmolit).

Obvodové zdivo z tvdrnic tl. 400 mm (tvdrnice Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix) na zdici pénu.
Pricky Saten jsou navrZeny z drdaténych svarovanych pric¢ek a to véetné vyplni otvord.

Konstrukce stropniho podhledu pfistavby na drevéném rostu ze sadrokartonu a desek Cetris.
Preklady nad otvory typizované prefabrikdty dle pouZitého zdiva (Porotherm 23,8) a z
vioZenych IPN nosnikd, ocelovy priiviak z IPN nosici. Zdivove vyznaéené urovni uzavfit ZB
véncem.

Prostory 2.NP budovy ZS budou zatepleny vloZenou minerdini izolaci a sédrokartonovymi
podhledy.

Konstrukce krovu z hranéného smrkového reziva na pozednice a vaznice s pomocnymi
sloupky z 1.NP. Pozednice kotvit do ZB vénce, sloupky a vaznice kotvit ke stdvajicimu zdivu
budovy MS.

Stresni plast je navrZen z hlinikové plechové krytiny ve sklonu 17,5° Sedé barvy Prefa syst.
Prefalz na celoplosné dvaojité bednéni s odvétranou mezerou vytvorenou z distancnich lati
60/40 mm.

Presah strech proveden v plechovdni z plechi Prefalz na bednéni z desek OSB tl. 22 mm,
vrchni lic desek bude zakoncen s hranou 1. vrstvy bednéni plochy strechy.

Okna a dvere vstupni oteviraci a vyklopna drevénd z Europrofili, zaskleni vyplini otvort
izolacnim dvojsklem s. 30 mm.
Vnitini dvere protipoZdrni, dvere vstupni do prostot skoly bezbariérové (satny, zddveri).

Zatepleni podlahy Saten - Isover EPS Grey 100 tl. 150 mm.

Zatepleni konstrukce stropu Saten minerdlini izolaci ISOVER UNI tl. 300 mm.

Profilovand rfimsa pod presahem strechy Saten z lepeného polystyrenu XPS.

Zatepleni stropu pod nevytdpénou pudou Skoly minerdlini izolaci ISOVER UNI tl. 260-300 mm.

Omitka pfistavby dvouvrstvd jadrova 15 mm fasddni systém napr. Weber se Stukovym
silikdtovym povrchem 5 mm.

Novd omitka na budové skoly kontaktnim zateplovacim systémem z polystyrenu EPS v tl. 140
mm v soklové ¢dsti z polystyrenu XPS v tl. 120 mm se Stukovym silikdtovym povrchem.

Doplnéni vnéjsi komunikace u vstupu do stdvajici budovy zamkovou dlaZzbou na Stérkovd loZe.



Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a
oslunéni:

e zastavénda plocha pristavbou -42,51 m°

e obestavény prostor pfistavbou - 160,85 m®

e uzitkova plocha pfistavby - 26,30 m*

e zpevnéna plocha z. dlazbou - 10,02 m*
 zaklady -12,54 m*

« plocha vyménénych OK+DV - 92,43 m” + 23,60 m*
e plocha zateplované fasady -435,76 m*

¢ plocha zateplované fasady - sokl - 99,30 m?

e plocha zetepl. podhledd v 2.NP -210,73 m?

Orientace okennich otvor( vici svétovym strandm je stdvajici a splfiuje normové poZadavky
na normové oslunéni a prosvétleni.
Okenni otvory budou doplnény vnitinimi stinicimi prvky (Zaluzie, zdvésy).

Stavebni fyzika — tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace:

Stavba je navrZena tak, aby konstrukce vyhovovaly normovym poZadavki CSN 730540.
Konstrukce bude zateplena v souladu s poZadavky normy.

Osvétleni v prostorech Saten bude primé okny a dvermi + umélé osvétleni s intenzitou danou
pro bezpecné vyuZiti navrhovanych prostor, dle PD elektroinstalace. Okenni otvory budou
doplnény vnitrnimi stinicimi prvky (Zaluzie, zavésy).

Vnéjsi hluk stavba nebude produkovat. Vnitini fesSeni nevyZaduje zvlastni opatieni na
ochranu proti hluku a splnuje predpis ¢. 502 / 2000 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi
ucinky hluku a vibraci.

D.1.2 Stavebné konstrukcni ireSeni

Popis navrZzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho stavu hosného
systému stavby pfi navrhu jeji zmény, navrzené materialy a hlavni konstrukéni prvky, hodnoty
uzitnych, klimatickych a dalSich zatiZzeni uvazovanych pti navrhu nosné k.ce, ndvrh zvlastnich
neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupl, zajisténi stavebni jamy, technologické
podminky postupu praci, které by mohli ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce, pripadné sousedni
stavby, zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovani konstrukci ¢i prostupd,
poZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci, seznam pouzitych podkladd, norem, tech. predpisd,
odborné literatury, vypocetnich programu, specifické poZadavky na rozsah a obsah dokumentace pro
provadéni stavby, pfipadné dokumentace zajistované jejim zhotovitelem:

1 Popis konstrukéniho systému

Konstrukce zdklad( pristavby jsou pasy pod konstrukci nosného zdiva.

Konstrukcni systém trakt zdény.

Obvodové zdivo je nosné — cihelné tvdrnice Porotherm tl. 400 mm.

Obvodovym stahujicim prvkem ZB vénec v trovni stropnich podhled(.

Konstrukce krovu je tvorena drevénou tesarskou vdazanou konstrukci vaznicové soustavy.



2 Navrzené vyrobky

Zaklady

Zdklady —beton C12/15 doplnit svislou ocel. vyztuZi R 10, zdklady nespojovat se stdvajici
stavbou, spdru vyplnit trvale pruZznym tmelem.

Zdkladovd deska — beton C16/20 s vyztuZi siti Ka 150/150/6 mm spojenou se svislou vyztuZi v
zdklad. pasech.

Na zdkladové desce se provede penetracni ndtér a bude celoplosné natavena hydroizolace z
pdst Glastek 40 Mineral Special v jedné vrstvé, je navrZena izolace proti pronikdni radonu z
podloZi ve stfednim radonovém indexu.

Zdivo

Obvodové zdivo 1. fradku na zaklddaci maltu ze soklovych tvdrnic Porotherm 38 TS Profi, dalsi
z cihel. tvdrnic Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix - brouseny cihelny blok pro tl. stény 40 cm na
zdici pénu Porotherm Dryfix.

Dozdivka u vybouraného otvoru vstupnich dveri ze Saten z cihel pInych na MVC.

Preklady, vénec

Preklady typizované prefabrikdtové systém Porotherm 23,8 mm. Privlak nad vstupnim
zdvétrim z ocelovych profilt IPN ¢. 12. VloZené preklady nad novym vstupnim otvorem z IPN
. 12 osazené s min. pfesahem 300 mm .

ZtuZujici vénec v. 250 mm - vloZend vyztuZ a trminky dle vykresu v PD ¢. D1.2.01. , vloZend
vyztuZ 4xV10 timinky E 6 po 200 mm s betonem C 25/30 XC1. Vénec bude proveden v urovni
nad preklady.

Vénec pilite 800/400/130 mm (+2,750 / +2,880) z betonu C 25/30 XC1 s vloZenim sité Ka
150/150/6 mm pri spodnim a vrchnim lici vénc, kryti min. 25 mm.

Podhled

Stropni podhled v pristavbé Saten bude proveden pod rost z tramkd 100/150 mm, které se
osadi na ZB vénec a pfichyti se k pozednici ocelovym spojkami pro stabilizaci, na protéjsi
strané budou tramky rostu zacepovdny do pomocné vaznice a kotveny z obou stran
ocelovymi L spojkami (napr. Bova spojky).

Rost nad zavétrim z fosen 50/200 mm bude na vychodni strané kotven do priruby IPN 120 a
spojen s vaznici ocelovymi prilozkami , na strané u budovy skoly budou tramky rostu
zacepovany do pomocné vaznice a kotveny z obou stran ocelovymi L spojkami (napr. Bova
spojky).

Pomocné vaznice 120/160 mm se ukotvi do zdiva stdvajici budovy Skoly chemickou kotvou po
cca 0,5 m, ve vnitrnim prostoru Saten podepreny pomocnymi sloupky 120/120 mm
kotvenymi stejnym zptsobem do zdiva na min. 3 mistech.

Stropni podhled ve vnitinim prostoru Saten z SDK Knauf Red tl. 12,5 mm na Al k.ci.

Stropni podhled ve venkovnim prostoru Saten z VC desek Cetris alt. Fermacell sSroubovanych
do rostu a omitanych.

Zatepleni minerdlni T.I. v tl. 300 mm Isover UNI nad prostory saten.

Zatepleni doplnit parotésnou folii!

Podhledy v prostorech 2.NP skoly pod doplnénou tepelnou izolaci z SDK Knauf White
tl. 12,5 mm na zavéseny rost do stdvajicich stropnich trdma a keramickych stropu Hurdis



v IPN nosicich (provést sondu) z rastru 2 x CD profil, spodni rost max. po 0,5 m 2. rost max.
po 1,0 m.

Zatepleni minerdlni T.1. v tl. 300 mm Isover UNI nad prostory uceben a cdsti chodby - haly.
Nad prostory chodby - schodisté a sborovny a kabinetu T.I. v tl. 260 mm Isover UNI .
Zatepleni doplnit parotésnou folii!

Krov

Krov z hranéného smrkového reziva na pozednice, hfebenovou vaznici a ndrozni vaznice.
Hrebenovd vaznice 120/180 mm bude ukotvena ke stdv. obvodovému zdivu chemickou
kotvou max. po 0,5 m.

Pozednice se ukotvi do ZB vénce chemickymi hmoZdinkami max. a’1,5 m.

Pristup do padniho prostoru bude konzultovdn a pfipadné umozZnén poklopem s vyklopnym
schodistém.

Presahy krovii budou zakonceny pred krajovou obezdivkou.

Stiecha

Stresni plast je navrZen z hlinikové plechové krytiny ve sklonu 17,5° Sed barvy Prefa syst.
Prefalz na celoplosné dvajité bednéni s odvétranou mezerou vytvorenou z distancnich lati
60/40 mm.

Na 1. vrstvu bednéni bude poloZena pojistnd hydroizolace ze samolepiciho SBS pdsu a 2.
vrstvé bednéni bude kotvena strukturovand rohoz pod plechovou krytinu.

Presah strech proveden v plechovdni z plechi Prefalz na bednéni z desek OSB tl. 22 mm,
vrchni lic desek bude zakoncen s hranou 1. vrstvy bednéni plochy strechy.

Stresni krytinu doplnit o systémové prvky krytiny, jako jsou ventilacni kusy, mrizky proti
hmyzu a snéhové zdbrany min. nad prostory vstupd.

Klempiiské vyrobky
Klempirské prvky jako parapety novych oken, stfesni Zlaby a svody, lemovani, plechovani
presahujiciho atikového zdiva, zavétrné listy sedé z plechovych prvki Prefa nebi TiZn.

Upravy povrchii stén, fasada, presahy
Vnitfni omitka pfistavby dvouvrstvd VC se stukovym povrchem s malbou.

SOKL

U pfistavby saten bude pfimo na soklové tvarnici PTH TS 380 Profi provedena hydrofobni
omitka napr. Weber Marmolit. V zapusténé cdsti nad vybetonovanym zdkladem bude po
obvodu pristavby vioZena T.Iz. z XPS tl. 100 mm, kterd bude zataZena vrstvou asfalt. betonu
nebo pranym Fi¢nim kamenivem.

U stdvajici budovy ZS a MS bude po odstranéni stdvajiciho obkladu z lepenych kabfincovych
pdski podkladni vrstva vyrovndna napf. sanacni omitkou nebo jinym vhodné zvolenym
materidlem (napf. plastbeton Weber).

Na vyrovnany podklad budou lepicim tmelem (naf. Z 301 Super) pfilepeny desky z XPS alt.
Isover Perimetr tl. 120 mm, desky potaZeny armovacim tmelem (napf. Z 301 Super) s
vloZenou armovaci tkaninou a opatreny penetraci a findini povrchovou tpravou z hydrofobni
omitky (napr. Weber Marmolit).



V misté, kde sokl navazuje na rostly terén bude XPS zapustén cca 300 mm do odkopaného
terénu, priloZzena ochrannd vrstva (delta folie) a prisypdno prané ricni kamenivo a zaloZzeny
plastové obruby.

V misté, kde sokl navazuje na zpevnénou plochu (chodniky) bude XPS zaloZen 1 cm nad
rovinou plochy se zaklddacim plastovym profilem. Spdra bude po celém obvodu utésnéna
pruZznym tésnicim pdskem.

Kotvicim prvkem izolacnich desek budou hmoZdinky s pferusenym tepelnym mostem
rozmisténé dle doporuceni vyrobce!

V misté pfechodu mezi soklovou cdsti a plochou fasddy bude osazena zaklddaci lista s
okapnickou a expanzni tésnici pdska.

NADSOKLOVA CAST

U pfistavby saten bude pfimo na zdivo PTH provedena dvouvrstvd omitka napr. Weber se
Stukovym silikonovym povrchem 1,0 mm - 1,5 mm zrnitost.

Stavajici rimsy budou nataZeny silikonovou stérkou stejnym systémem.

U stdvajici budovy ZS a MS bude na stdvajici povrch véetné profilovéni lepicim tmelem (naf. Z
301 Super) prilepeny desky Isover EPS 70F tl. 140 mm, desky potaZeny armovacim tmelem
(napfr. Z 301 Super) s vloZenou armovaci tkaninou a opatieny penetraci a findlni povrchovou
upravou ze silikonové omitky 1,0 mm - 1,5 mm zrnitost.).

Spalety a nadprazi novych oken a dvefi budou doplnény stejnym zpiisobem Isover EPS 70 F
tl. 20 mm.

Kotvicim prvkem izolacnich desek budou hmoZdinky s pferusenym tepelnym mostem
rozmisténé dle doporuceni vyrobce! Zatepleni fasady bude doplnéno o systémové prvky jako
jsou okapové okenni profily, rohové a zakladaci listy,zatky na preruseni tepelnych mosti atd.

VSechny prvky zatepleni budou provedeny jako ucelend kontaktni soustava Etics!

BAREVNOST, CLENENI

- soklové zdivo a vertikdlni pdsy kolem dveri na V strané objektu Skoly napf. Weber Marmolit
GO3 (HBW 25)

- tmavsi ramujici plochy 1,5 mm zrnitost napr. Weber - weber.color line ZL 3C

- svétlejsi vnitrni plochy 1,0 mm zrnitost napr. Weber - weber.color line ZL 3D

Zdkladnim predpokladem barevnosti a ¢lenéni nové fasdady je sladéni se stavajici fasddou
- vSechny barvy budou odsouhlaseny na vzorku!

DOPLNKY

Novd zateplend fasdda bude doplnéna na rozich ze vsech stran budovy skoly budkami

pro roryse urcenymi pro instalaci do zateplovaciho systému Etics. Budky jsou vyrobeny

z extrudovaného polystyrenu o tloustce 20mm.

Budky se lepi fasadnim lepidlem, nebo PUR pénou, jako kaZdy izolant systému Etics. U budek
doporucuji odstin se stejnou hodnotou HBW, jako plocha, v niZ jsou instalovany. Rozméry
vnéjsi- sirka x vyska x hloubka 390x190x150. Rozméry vnitini 350x150x110.



Vyplné otvort

Okna a dvere podrobné popsdna ve vykresoveé c¢dsti PD ¢. D1.1.11 - Tabulka oken a D1.1.12 -
Tabulka dvefi.

Okna a dvere z masivu drevéné Europrofil IV78, nenapojovand borovice, natér bily Cream
White Ral 9001 cCtyfvrstvd povrch. uprava, zaskleni tepelné izol. dvojsklem tl. 30 mm, parapet
vnéjsi TiZn nebo Al Prefa, vnitini dfevény + ndtér Ral Cream wite 9003.

Min. u dveri hrany osténi a nadprazi s ochrannymi APU listami.

Dvere objednat po ovéreni rozméri na stavbé a podle skutecného provedeni k.ci.

Natéry
Konstrukce krovu a rostu podhledu bude opatfena ndtérem proti dfevokaznym Skddcim a
plisnim napr. REKON.

Malby
Ve vnitinich prostorech objektu budou provedeny malby stén i strop( dvojndsobné pri pouZiti
systému napf. Primalex, Het, atd.

3 Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalsich zatizeni

UZitné, klimatické (vitr, snih) vychdzi z :

CSN P ENV 1991-2-1 — Zésady navrhovdni a zatiZeni konstrukci — Cdst 2-1: ZatiZeni konstrukci
— objemovad tiha, vlastni tiha a uZite¢na zatiZeni.

CSN P ENV 1991-2-3 — Zdsady navrhovdni a zatiZeni konstrukci. Cdst 2-3: ZatiZeni konstrukci
— ZatiZzeni snéhem.

CSN P ENV 1991-2-4 Zdsady navrhovdni a zatiZeni konstrukci — Cdst 2-4: ZatiZeni konstrukci —
zatiZeni vétrem.

Omezujici podminky situovdni objektu :

max. Il teplotni oblast (Te <-18°C)

max. nadmorskd vyska 600 m.n.m.

max. lll. snéhovd oblast (si = 1,7 kN/m?)

NavrZeny objekt nepfesahuje omezujici podminky.

V pfipadé situovdni objektu nad tyto omezujici podminky je nutné individudlIni statické
posouzeni prislusnych stavebnich dilca.

4 Zvlastni a neobvyklé konstrukce

Objekt pFistavby a zatepleni budovy ZS a MS neobsahuji zvidstni a neobvyklé konstrukce.

5 Technologické podminky, postup praci

Pri provadeéni stavebnich praci nutno dodrZet technické podminky a pracovni postupy
jednotlivych stavebnich materidlt, napr. Porotherm, Prefa, Isover.



V projektu nejsou navrZeny specidlni konstrukce, které by vyZadovaly neobvyklé postupy nebo
podminky, které by prekracovaly béZné standardy.

6 Zasady pro provadéni bouracich praci, zpevnéni konstrukci

Bouraci prdce jsou dokumentovdny na vykresech stdvajiciho stavu — bouracich praci. Postup
bouracich praci a technologicky postup je podrobné popsdn ve statické cdsti projektu v
celkové dokumentaci stavebnich uprav.Jednd se zejména o rozsifeni vstupniho otvoru u
stdvajiciho vstupu do budovy skoly s ndvaznosti na navrhovanou pristavbu saten.

Principy:

- montdZni podepreni stropl v mistech provddéné montdZe novych privlaki a bourdni stén
pomoci stavebnich stojek

- bourdni oznaceného zdiva.

Pred bourdnim stén musi byt provedeny sondy ovérujici uloZzeni a pnuti stropnich konstrukci.
Bourdni nosnych stén miZe byt zahdjeno aZ po vyhodnoceni sond zodpovédnym
projektantem a jeho souhlasu zapsaného do stavebniho deniku. Bourdni konstrukci je mozné
provddeét jen dle pfedem daného technologického postupu a za podminek zachovani
bezpecnosti a ochrany zdravi.

Bouraci prdce nosnych zdénych konstrukci a pricek budou provddény po osazeni a aktivovani
novych navrZenych prekladi dle projektu statiky.

Pri bouracich pracich nutno dbdt na bezpecnost prdce, hygienické a akustické predpisy.

7 Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci
Doporuceni kontroly dalsich konstrukci z hlediska minimalizace statickych poruch:

- Kontrola zdkladovych pomért, hloubka a zptsob zaloZeni

- Kontrola zdiva, tloustka spdr, vazba zdiva, vazba rohu, napojeni obvodového zdiva a pricek
- Kontrola vyztuZe vénce

- Kontrola konstrukce krovu, predevsim tesarskych spoji

- Kontrola zaloZeni, kotveni zateplovacich prvki a dodrZeni systému Etics

8 Seznam pouzitych CSN

CSN 73 1001 Zakladdni staveb. Zdkladovd ptda pod plosnymi zdklady

CSN P ENV 1991-2-1 Zdsady navrhovdni a zatiZeni konstrukci — Cdst 2-1: ZatiZeni
konstrukci — Objemovad tiha, vlastni tiha a uZitecnad zatiZeni.

CSN P ENV 1991-2-3 Zdsady navrhovdni a zatiZeni konstrukci — Cdst 2-3: ZatiZeni konstrukci -
Zatizeni snéhem.

CSN P ENV 1991-2-4 Zdsady navrhovdni a zatiZeni konstrukci — Cdst 2-4: ZatiZeni
konstrukci — zatizeni vétrem.

CSN PENV 1996-1-1 Navrhovdni zdénych konstrukci — Cdst 1-1: Obecnd pravidla pro
pozemni stavby. Pravidla pro vyztuZené a nevyztuZzené zdéné
konstrukce (73 1101).

CSN P ENV 1992-1-1 Navrhovdni betonovych konstrukci — Cdst 1-1: Obecnd pravidla pro
pozemni stavby (73 1201).



CSN EN 1993-1-1 (731401) ICS: 91.010.30 Technicka hlediska stavebnictvi, ICS: 91.080.10 Kovové
stavebni konstrukce, Navrhovani ocelovych konstrukci, Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

CSN P ENV 1995-1-1 Navrhovdni drevénych konstrukci — Cdst 1-1: Obecnd pravidla
a pravidla pro pozemni stavby (73 1701).

CSN EN 520 +A1 (723611)  Sddrokartonové desky - Definice, poZadavky a zkusebni metody

CSN EN 13950 (723609) Sddrokartonové tepelné a zvukové izolacni kompozitni panely -
Definice, poZadavky a zkusebni metody

CSN EN 14195 (723612) Kovové konstrukcni prvky pro sadrokartonové systémy -
Definice, poZadavky a zkusebni metody

CSN EN 14566 +A1 (723616) Mechanické upevriovaci prostfedky pro systémy ze
sadrokartonovych desek - Definice, poZadavky a zkusebni
metody

9 Specifické pozadavky na rozsah dokumentace

Objekt pristavby Saten a zatepleni budovy ZS a MS je jednoduchd stavba s jednoduchymi
zakladovymi podminkami a nevyZaduje specifické poZadavky na rozsah dokumentace.

D.1.3. PoZarné bezpecnostni ireSeni

- viz. samostatnd priloha D.1.3. Pozarné bezpelnostni reseni.

D.1.4 Technika prostiedi staveb

DoloZzena samostatnou prilohou:

D.1.4.01. Vzduchotechnika

D.2. Dokumentace technickych a technologickych zarizeni

NavrZend stavba neklade ndroky na tuto dokumentaci.
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