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UvoD

Dokumentace pro provedeni stavby Fesi, v ramci stavebnich Gprav objektu MS
¢.p.2 v Chodovicich, provedeni Upravy rozvodl vétrani. Jedna se o dvoupodlazni,
podsklepeny objekt.

Dokumentace pro stavebni povoleni byla vypracovana na zakladé stavebnich
vykresll zpracovanych generalnim projektantem, ing. Michalem Trnkou a poZadavku
investora dle platnych norem a pfedpist, doméfenim na misté.

PFi FeSeni projektu pro stavebni povoleni bylo vychazeno ze zavaznych podminek
nasledujicich platnych norem, smérnic a predpisu:

= Vyhlaska €.272/2011 sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

» Vyhlaska MZ CR &. 6/2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzickych

a biologickych ukazatel( pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

Nafizeni vliady €. 68/2010 — podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci

CSN 12 7010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizagnich zafizeni*

CSN 73 0802 ,Pozarni ochrana staveb, nevyrobni objekty (novelizovanou r. 2000)

CSN 73 0872 ,PoZarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti Sifeni pozaru

vzduchotechnickym zafizenim*

= VyhlaSka €. 410/2005 Sbh. ve znéni pozdéjSich predpist o hygienickych pozadavcich
na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a
mladistvych

1. Provozni podminky

topné médium elektricka energie.
venkovni vypoctova teplota tezima = -15°C
teieto = +32°C, i=58 kJ/kg

prostorova teplota
Ucebna ti = +22 £2°C
¢ = 50+x5%

Maximalni hodnoty hladin hluku

hladina akustic.tlaku vné objektu ve dne 50 dB(A)
hladina akustic.tlaku vné objektu v noci 40 dB(A)

VySe uvedené hodnoty musi byt dodrzeny v misté nejblizSiho venkovniho chranéného
bodu.

2. POPIS JEDNOTLIVYCH ZARIZENIi — TECHNICKE RESENI
ZaHzeni €.1 - vétrani heren

V téchto prostorech zajiStuje vzduchotechnické zafizeni nucené, rovnotlaké
vétrani. Vzduchotechnicka interiérova jednotka bude umisténa ve tfidé u obvodové stény.
Sani Cerstvého vzduchu a vydech znehodnoceného vzduchu bude provedeno pres
obvodové zdivo objektu, na kterém bude osazena fasadni kombinovana vyustka
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vertikalni.
Potrubni rozvody Cerstvého i odvodniho vzduchu budou osazeny akustickou izolaci
v potfebném rozsahu. Bude proveden akusticky zakryt potrubi mimo jednotku (lamino).

Vzduchovy vykon pfivodu vzduchu v jednotlivych u€ebnach je uréen z kapacity tfid
s uvazovanou davkou 20 m3/hod na Zaka a 50 m3/hod na ucitele.

1.NP = 30 zakud + 1 uditel

- celkovy potiebny vétraci vzduch je 650m3/hod na mistnost, maximalni vykon
rekuperacni jednotky 720m3/hod — pfivod vzduchu na koncentraci CO VYHOVUJE.

Skladba jednotky :
Vétraci jednotka je navrZzena ve sloZeni: rekuperator, filtry, ventilatory pro pfivod a
odvod vzduchu a by-pas pfivadéného vzduchu, vestavén je elektricky ohfiva¢ vzduchu o

s s owe

pfikonu 0,99kW. Sucha ucinnost jednotky je 93%.

Technické specifikace jednotky:
Minimalni vykon 650m3/hod a tlakova ztrata 180 Pa. Elektricky doh Fev vzduchu
0,99kW, hlu émost do 45dB a v interiérovém provedeni.

Méreni a regulace — sou €¢ast dodavky VZT:

Spousténi zafizeni bude zajisténo ruéné nebo automaticky z ovladaciho panelu
méfeni a regulace umisténém v prostoru dle poZadavku investora. Spousténi bude
provadét pouze zaskolena obsluha.

Rizeni chodu jednotky bude zajiSténo automaticky dle pozadavku obsluhy, snimani
koncentrace pomoci IR ¢idel CO2 osazenymi v uéebnach. Rizeni vykonu ventilator(
(regulace frekvenénimi ménici) bude zajiSténa na ovladacim panelu jednotky.

Dale bude zajisténo:

- spousténi a ovladani — rucni Z/V s regulaci vykonu ventilatora frekven&nimi meénici

- signalizaci zaneseni filtrd ve VZT jednotce — vymeéna filtraéni vioZky pfi dvojnasobku
tlakové ztraty Cistych filtrt

- signalizace chodu, vypadek zafizeni

VSechna el. zafizeni vzduchotechniky musi mit ochranu pfed nebezpeénym
dotykovym napétim a ochranu pfed nebezpecnymi Gcinky statické elektfiny. Pfed
uvedenim do provozu bude provedena vychozi revize. Ochrana pfed nebezpecnym
dotykem dle CSN 33 2000-4-41: samoc¢innym odpojenim vadné Casti.

3. POZADAVKY NA NAVAZUJICi PROFESE

3.1 Pozadavky na profesi STAVBA

— dopravni cesty a montdzni otvor pro instalaci VZT zafizeni

— zajistit prostupy pro instalaci potrubi ve svislych a vodorovnych konstrukcich (tyto
otvory jsou 0 50 mm vétsi na kaZzdou stranu, nez je jmenovity rozmér potrubi).

— zacisténi popripadé dozdéni prostupl potrubi ve vodorovnych a svislych
konstrukcich po montazi vzduchotechniky

- hlukové izolace vodorovnych a svislych obvodovych konstrukci strojovny vzd

— zajistit dalSi stavebni Upravy, které si vyZzada realizace stavby, (utésnéni a
oplechovani prostupt stfesni konstrukci)

— statické ukotveni stfeSnich jednotek télocvicny
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3.2 Pozadavky na profesi VYTAP ENI STAVEB

Profese VYTAPENI STAVEB zajisti :
- Bez pozadavku

3.3 Pozadavky na profesi ELEKTRO

Interiérova jednotka bude zapojena do bézného, stavajiciho, zasuvkového okruhu.

3.4 Pozadavky na profesi MaR
- bez poZzadavku — drobné kabeldaZze a ovladani zafizeni jsou dodavkou VZT.
Signalizace chodu a spousténi zafizeni soucasti dodavky VZT

3.5 Pozadavky na profesi ZTI
- Bez pozadavku

4. PROTIHLUKOVA OPAT RENI

Vzduchotechnické zafizeni bude navrZzeno v souladu s NV €.148/2006 o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci. Budou dodrZzeny hygienické limity hluku
v chranéném vnitfnim prostoru staveb 60dB (Lamax=40dB+20dB korekce), v chranéném
venkovnim prostoru staveb i chrdnéném venkovnim prostoru 50dB (Laeq,T=50dB+0dB
korekce).

Budou provedena takova opatieni, ktera zabrani Sifeni hluku do venkovniho
prostoru i do vétranych mistnosti.

Mezi VZT jednotku a potrubni rozvody budou proti zabranéni pfenosu chvéni vzdy
instalovany pruzné tlumici manzety

Pro zabranéni pfenosu hluku do stén bude potrubi v prostupu vzdy obaleno
mineralni vatou. Zacisténi omitky musi byt provedeno tak, aby nemohlo dojit k pfenosu
vibraci.

Jednotka ma certifikovanou hlu¢nost LpA nizSi nez 37dB(A) a je vhodna pro

instalaci pfimo do pobytovych prostor budov.

5. PROTIPOZARNI OPATRENI

Vzduchotechnické zafizeni bude provedeno v souladu s normou CSN 73 0872.
Rozdéleni objektu na jednotlivé pozarni Uuseky je feSeno samostatnym projektem pozarni
ochrany.

6. POKYNY PRO MONTAZ

PFi provadéni praci je nutné dodrZovat veskeré platné CSN, zakon &. 309/2006 Sb.
o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, nafizeni viady ¢.
362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, platné
bezpec&nostni predpisy a technologicka pravidla pro provadéni a bourani staveb.

Veskeré prace musi byt provedeny v souladu s bezpecnostnimi predpisy o ochrané
zdravi. Pracovnici musi byt prokazatelné proskoleni, museji byt vybaveni pfislusnymi
ochrannymi pomuckami.

Dale je nutné dodrZzovat montazni a technologické postupy vyrobcl pouzitych
materiald, v€etné jejich doporuenych skladeb a materialového provedeni.
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7. POZADAVKY NA PROVEDEN| VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATI ZACE
V DANEM OBJEKTU

Pfed zahdjenim montdZe a dodavek je nutno pfi pfevzeti stavenisté zkontrolovat,
zda projektové FeSeni odpovida skute¢nosti na stavbé a zafizeni Ize do daného prostoru
umistit. Bez této kontroly dodavatele neni mozno brat odpovédnost za Skody vzniklé
dodavkou, kterou neni mozno do prostoru umistit.

Veskeré interiérové prvky, které nejsou presné v projektu uvedeny (dyzy, mfizky, koncové
vyustky) je nutno nechat si po estetické i barevné strance schvalit investorem
(architektem).

Investor je povinen zajistit v prilbéhu realizace dila odborny dohled nad Uplnosti a
spravnosti dodavek a montaze vzduchotechniky formou autorskych a technickych dozord,
jinak zpracovatel této dokumentace nemlze nést jakoukoli zodpovédnost za vysledny
efekt pfi realizaci tohoto projektu.

Po skonCeni montaze je nutno provést komplexni zkousky, pfi kterych je nutno
prokézat funkénost zafizeni. Dale je nutno pfed timto komplexnim vyzkouSenim provést
jemné zaregulovani systému tak, aby bylo vtéto prvni fazi dosazeno projektovych
parametrd. Dale je nutno zajistit, aby toto zaregulovani bylo provedeno po urcité dobé
provozu budovy a byly tak eliminovany nékteré nedostatky v provozu, které nemohl
projekt zohlednit (obsazenost mistnosti, technologické vybaveni, vznik Skodlivin at
prubézny nebo docasny) nebo provoz budovy bude takovy, Ze provozovani zafizeni bude
mozno efektivnéji provozovat nez pfedpokladal projekt.

Toto plati i pro ostatni profese, které maji pfimy dopad na chod
vzduchotechnickych zafizeni, zejména méfeni a regulace.

8. ZAVER

Dokumentace obsahuje vSechny nélezitosti pfedepsané vyhlaskou o dokumentaci
staveb. Pfi zpracovani projektové dokumentace byly dodrzeny vSechny uvedené normy a
smeérnice.

9. Splnéni celoro €nich p Fipustnych parametr G mikroklimatickych podminek:

Pramérné hodnoty vyslednych teplot, rychlosti préada relativni vihkosti vzduchu jsou pro
ucebny, pracovny, mistnostidéané k dlouhodobému pobytu tyto:

Vysledna teplota Rychlost Relativni

proudéni vihkost
Typ prostoru ty ty ty
I 0,
min[OC] opt[OC] max[OC] Va [m.s ] rh [/0]
Ucebny, pracovny, mistnostidané k 20 22+2 28 0102 30-65

dlouhodobému pobytu

Tyto hodnoty budou zabezfsny pomoci stavajici teplovodniho vy&ap a rekuperéniho
vétrani pomoci rekupetai jednotky o maximalnim vzduchovém vykonu 720ma8/hgyvétrani
prostoru bude sptmo @i nastaveni pitoku jednotkou 450m3/hod — (vyma vzduchu 1,8 x/hod).
Pri tomto pfitoku je hladina akustického hluku 30dB v 1,0m athjgtky.
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10. Provozni rezim VZT jednotky:

Vzduchotechnicka jednotka nasava 100% venkovnilloalzu, ktery jde do rekuperatoru,
ve kterém se bezkontaktmpieda pouze teplo od odsavaného znehodnoceného wzdietstvi
vzduch dale pokraije do mistnosti.

Jednotka je spouSta bul’ narazo¢ zanutim, neboc¢aso¥ pomoci regulace, nebo
nadstavbou regulace pomogidla CO. Toto cidlo bude umisino na rozhrani mistnosti
odpaivarny a pracovny. Chod jednotky a unsigttidla CO bude provoznodladno @i spuséni.

Vypracoval: Martin Fejk 7‘? L — . ve Dve Kralové nad Labem 02/2018
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Stanoveni pr ttoku venkovniho vzduchu a bilance CO

,vVuéebneé

Akce: Stavebni Gpravy MS Vypracoval: |Martin Fejk
Adresa: MS Chodovice &.p.2 Datum: 6.3.2018
UcCebny ¢.: 1.NP-stravovani
Zadani u €ebny Vétrani b @hem vyu €ovaci hodiny
Typ $koly Matefska $kolka v od do  Pratok m3h
Objem mistnosti 165 |m® 27Z [ 800 8:05 650
o .=
Pocet déti ve tfidé 30 |osob 28 | 805 | 810 650
Vyuguijici 1 |osob £ s | 810 | 815 650
<
Produkce CO , Lo | 815 8:20 650
M
Produkce CO, od déti 0,007 [m%h.os £5 | 820 | 825 650
o Q
Produkce CO, od ugitele 0,017 |m*h.os S [ 825 | 830 650
o
Maximalni koncentrace CO, v u¢ebné 1500 ¥ |ppm % S [ 830 8:35 650
Q =
Koncentrace CO, ve venkovnim ovzdusi 550 ¥ |ppm §~ é 8:35 8:40 650
Pocatec¢ni koncentrace CO, ve tfidé 550 [ppm =5 | 840 8:45 650
Procento déti o prestavkach ve t¥idé 100 |% Vétrani b @hem malé p festavky
Produkce CO, o vyu&ovani 0,24 |m°h g 8:45 8:50 650
Produkce CO, o prestavkéach 0,22 |m’h S | 850 | 855 650
Vétrani Vétrani b éhem velké p festavky
MnoZstvi vzduchu na zaka 10 |m*h.os 9:40 9:45 650
Mnozstvi vzduchu na vyuéujiciho 50 [m%h.os E 9:45 9:50 650
Navrhovy pratok vétraciho vzduchu 350 [m®h & 9:50 9:55 650
Intenzita vétrani (orientacné) 2,12 ht 9:55 10:00 650
Tepelna ztrata v étranim ZAVER
Teplota vzduchu v mistnosti 2 v |°C Navrhovy priitok 350 m’h
Venkovni vypoétova teplota CSN 12831 | -15 ¥ [°C Pratok pro dodrzeni CO, 650 m°/h
Uginnost ZZT 80 |% Max. koncentrace CO, 911 ppm
Tepelna ztrata vétranim 1021 (W Navrzené vétrani VYHOVUJE
1600
£
S 1300
[
<
Q2
[
O
=]
1000
o
O
[+
o
S /
g 700 — -
S / = Pr{ibéh koncentrace CO2
o
x ——Limitni koncentrace
400 T T T T T T T
8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00

Cas [h]




Stanoveni pr ttoku venkovniho vzduchu a bilance CO

,vVuéebneé

Akce: Stavebni Gpravy MS Vypracoval: |Martin Fejk
Adresa: MS Chodovice &.p.2 Datum: 6.3.2018
UcCebny ¢.: 1.NP - herna
Zadani u €ebny Vétrani b @hem vyu €ovaci hodiny
Typ $koly Matefska $kolka v od do  Pratok m3h
Objem mistnosti 165 |m® 27Z [ 800 8:05 650
o .=
Pocet déti ve tfidé 30 |osob 28 | 805 | 810 650
Vyuguijici 1 |osob £ s | 810 | 815 650
<
Produkce CO , Lo | 815 8:20 650
M
Produkce CO, od déti 0,007 [m%h.os £5 | 820 | 825 650
o Q
Produkce CO, od ugitele 0,017 |m*h.os S [ 825 | 830 650
st
Maximalni koncentrace CO, v u¢ebné 1500 ¥ |ppm % S [ 830 8:35 650
Q =
Koncentrace CO, ve venkovnim ovzdusi 550 ¥ |ppm §~ é 8:35 8:40 650
Pocatec¢ni koncentrace CO, ve tfidé 550 [ppm =5 | 840 8:45 650
Procento déti o prestavkach ve t¥idé 100 |% Vétrani b @hem malé p festavky
Produkce CO, o vyu&ovani 0,24 |m°h - 8:45 8:50 650
Produkce CO, o prestavkéach 0,22 |m’h S | 850 | 855 650
Vétrani Vétrani b éhem velké p festavky
MnoZstvi vzduchu na zaka 10 |m*h.os 9:40 9:45 650
Mnozstvi vzduchu na vyuéujiciho 50 [m%h.os E 9:45 9:50 650
Navrhovy pratok vétraciho vzduchu 350 [m®h & 9:50 9:55 650
Intenzita vétrani (orientacné) 2,12 ht 9:55 10:00 650
Tepelna ztrata v étranim ZAVER
Teplota vzduchu v mistnosti 2 v |°C Navrhovy pritok 350 m’h
Venkovni vypoétova teplota CSN 12831 | -15 ¥ [°C Pratok pro dodrzeni CO, 650 m°/h
Uginnost ZZT 80 |% Max. koncentrace CO, 911 ppm
Tepelna ztrata vétranim 1021 (W Navrzené vétrani VYHOVUJE
1600
£
S 1300
[
<
Q2
[
O
=]
1000
o
O
[+
o
S /
g 700 — -
S / = Pr{ibéh koncentrace CO2
o
x ——Limitni koncentrace
400 T T T T T T T
8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00

Cas [h]




