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- HYDROIZOLACE Glastek 40 Mineral special 1PÁS

- BETON C12-15 SE SÍTÍ KA  100/100/4
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR
- FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL
- ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ (TOPNÁ ROHOŽ LD)
- CEMENTOVÁ STĚRKA S EPOXIDOVÝM POJIVEM

- TEPELNÁ IZOLACE Isover EPS Grey 100  (3 x 50)

5 mm

60 mm

PODLAHA PŘÍSTAVBY - BEZBARIÉR. WC

150 mm- DESKA SE SÍTÍ KA  150/150/5  BETON C16/20 
- HUTNĚNÝ VYROVNÁVACÍ NÁSYP ŠTĚRKOPÍSKEM

5 mm

150 mm

- ROSTLÝ TERÉN
50 mm

10 mm
10 mm

10 mm

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ

SKLADBY K.CÍ PODLAH

SP
 1 STROP / STŘECHA NAD PŘÍSTAVBOU ŠATENST
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SKLADBY K.CÍ STROP Ů A STŘECH

40 mm
- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK OSB  22 mm

- PLECH PREFA V KVALITĚ PRO FALCOVÁNÍ EN AW 3005 0,7 mm
- STRUKTUROVANÁ ROHOŽ POD PLECHOVOU KRYTINU

- KONTRALATĚ 60/40 - VĚTRANÁ MEZERA

- KROKVE 120/180

- PAROTĚSNÁ FÓLIE PE ZESÍLENÁ MIN. 140g/m2
52,5mm- SDK KNAUF RED 12,5 mm NA UW 75/40 K.CI

300 mm- TEPELNÁ IZOLACE Isover UNI (3 x 100 mm)
- OCHRANNÁ A VĚTROTĚSNÁ VRSTVA - DIFŮZNÍ FÓLIE

22 mm
180 mm

- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK OSB  

- VĚTRANÝ MEZISTŘEŠNÍ PROSTOR
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k.ú. 641 332 Holovousy v Podkrkonoší, parc. č. 73, 214     
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Chodovice 101, 508 01 Holovousy
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ZPEVNĚNÁ PLOCHA - CHODNÍK

- LOŽNÍ VRSTVA F.CE 4/8
- KAMENIVO F.CE 8/16
- KAMENIVO F.CE 32/63
- STÁVAJÍCÍ RT - ÚPRAVA PLÁNĚ

60 mm
50 mm

100 mm
100 mm
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- ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ (např. Via Antica 160X160 mm)

ST
 6 STROP / STŘECHA NAD KRYTÝM ZÁV ĚTŘÍM

40 mm
- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK OSB  22 mm

0,7 mm
- STRUKTUROVANÁ ROHOŽ POD PLECHOVOU KRYTINU

- KONTRALATĚ 60/40 - VĚTRANÁ MEZERA

- KROKVE 120/180
22 mm

180 mm
- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK OSB  

20 mm

40 mm
200 mm

- VĚTRANÝ MEZISTŘEŠNÍ PROSTOR

- DŘEVĚNÝ ROŠT Z LATÍ 60/40 a´ 400 mm
- STROPNÍ FOŠNY 50/200 MAX. a´ 600 mm

- PLECH V KVALITĚ PRO FALCOVÁNÍ EN AW 3005 

- VC DESKY (např. kvality CETRIS) TL. 10 mm S LEPIDLEM
  S ARMOVACÍ TKANINOU A ŠTUKOVOU OMÍTKOU 

ŘEZ C - C´ ŘEZ B - B´


