LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCI
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SKLADBY K.Ci PODLAH SKLADBY K.Ci PODLAH
PODLAHA P RiSTAVBY - BEZBARIER. WC ZPEVNENA PLOCHA - CHODNIK
- - CEMENTOVA STERKA S EPOXIDOVYM POJIVEM 10 mm - ZAMKOVA DLAZBA SEDA (napt. Via Antica 160X160 mm) 60 mm
/ | - ELEKTRICKE PODLAHOVE VYTAPENI (TOPNA ROHOZ) 10 mm - LOZNIi VRSTVA F.CE 4/8 50 mm
- FLEXIBILNI LEPICi TMEL 5mm - KAMENIVO F.CE 8/16 100 mm
- HYDROIZOLACNI NATER - KAMENIVO F.CE 32/63 100 mm
- SAMONIVELACNI STERKA 5 mm - STAVAJICI RT - UPRAVA PLANE
- BETON C12-15 SE SiTi KA 100/100/4 60 mm
- TEPELNA IZOLACE (napt. Isover EPS Grey 100) 3 x 50 150 mm
- HYDROIZOLACE (napf.Glastek 40 Mineral special) 1PAS 10 mm SKLADBY K.Ci STROP U A STRECH
- DESKA SE SITi KA 150/150/5 BETON C16/20 150 mm
- HUTNENY VYROVNAVACI NASYP STERKOPISKEM 50 mm @ ” . .
- ROSTLY TEREN STROP/STRECHA : PRISTAVBY BI%ZI’BARIER. wWC
= - PLECH V KVALITE PRO FALCOVANI EN AW 3005 0,7 mm
— - STRUKTUROVANA ROHOZ POD PLECHOVOU KRYTINU
@ OPRAVA / VYMENA NASLAPNE VRSTVY - CELOPLOSNE BEDNEN{ Z DESEK OSB 22 mm
| L L . H— . L . - KROKVE 140/180 180 mm
@_ I e . I I I - ) ICZ:I_EIIE\AXI?BNII(N)IYI'_AEISD-:'—(IZEI'RTKI\?E?_ EPOXIDOVYM POJIVEM 12 22 - VETRANA VZDUCHOVA VRSTVA
— — — < H i IS - OCHRANNA A VETROTESNA VRSTVA - DIFUZNI FOLIE
- HYDROIZOLACNI NATER < N C e
SAMONIVELACNI STERKA 5 mm - TEPELNA IZOLACE (napf. odpovidajici Isover UNI) 2 x 120 240 mm
N u 1 i STAVAJICI SOUVRSTVI PODLAHY - PAROTESNA VRSTVA - ASFALT. PAS 5 mm
i - DESKY PZD 240/29/12 120 mm
- V/C OMITKA STUKOVANA 10 mm
@ ZPEVNENA ASFALTOVA PLOCHA
- ASFALTOVY BETON ABS || 40 mm LEGENDA ZNACENI
N - OBALOVANE KAMENIVO OKS | 60 mm
- KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM KSC | 120 mm P1 Pfeklady nosné Zelbet. prefabrikované RZP 1500/140/140/V
- STERKODRT SD. s 230 mm doplnéné tepelnou izolaci EPS mezi a vné prekladu
] - STAVAIJICI RT - UPRAVA PLANE
@ . & LEGENDA MATERIALU
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43000 o Q s Nové zdivo nosné, obvodové z keramickych tvarnic tl. 400 mm (nap¥. kvality Porotherm
' Q — 40 EKO+ Profi Dryfix) a tl. 250 mm (napf. kvality Porotherm 25 SK Profi Dryfix) zdéné
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— - — Chodovice 101, 508 01 Holovousy
Okres : Ji€in M.U.: Hofice / Holovousy IBO: 46478230

Investor : Obecni U fad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Ho Fice

Nazev akce: Datum : 01/2017
STAVEBNI UPRAVY ZS A MS, P RISTAVBY A P UDNi VESTAVBA M&fitko : 1:50
ZS a MS Chodovice, Chodovice 2, 508 01 Hofice, Format -

k.U. 641 332 Holovousy v Podkrkonosi, parc. €. 73, 214
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