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STŘECHA D.1.1.06.
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KOMÍNOVÝ LEM  V.250mm / TiZn 0,7 mm

R.Š. 250 mm / TiZn TL. 0,7mm

R.Š. 330 mm / TiZn TL. 0,7mm

R.Š. 330 mm / TiZn TL. 0,7mm R.Š. 330 mm / TiZn TL. 0,7mm

OSADIT NADSTŘEŠNÍ ZACHYTÁVAČ SNĚHU - SYSTÉM TYČOVÝ

R.Š. 330 mm / TiZn TL. 0,7mm
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OSADIT NADSTŘEŠNÍ ZACHYTÁVAČ SNĚHU - SYSTÉM TYČOVÝ  

ZKRÁCENÍ ŽEBŘÍKU A PŘIVAŘENÍ
NOVÝCH VZPĚR  S KOTVENÍM DO ZDI

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE 3.NP

ODVĚTRÁNÍ WC VE 3.NP

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE 1. A 2. NP

DN 100 TiZn NA VÝŠKU OBJEKTU
S LAPAČEM STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

 

DN 125 TiZn NA VÝŠKU OBJEKTU
S LAPAČEM STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

 

DN 125 TiZn NA VÝŠKU OBJEKTU
S LAPAČEM STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

 

DN 125 TiZn NA VÝŠKU OBJEKTU
S LAPAČEM STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
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STÁVAJÍCÍ PLECH SPOJENÝ NA STÁVAJÍCÍ STŘECHU
NUTNÁ KONTROLA (MOŽNOST VÝMĚNY)

 
DN 125 TiZn VÝŠKA DO SPODNÍHO OKAP. ŽLABU
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LEMOVÁNÍ ZDI A STŘECH R.Š.330mm / TiZn 0,7 mm
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OSADIT NADSTŘEŠNÍ ZACHYTÁVAČ
SNĚHU - SYSTÉM TYČOVÝ

H
Ř

E
B

E
N

   
R

. Š
. 4

00
 m

m
 /  

T
iZ

n  
T

L.
0,

7 
m

m

PLECHOVÁNÍ ATIKY R.Š.500 mm / TiZn 0,7 mm
4 x VENTIL. OTVOR 100/100 mm S MŘÍŽKOU NA FASÁDĚ

NOSIČ ANTÉNY - 2xTRUBKA OCELOVÁ
PŘÍHRADOVÁ POZINK. 42,4 x 2,6 DL. 3,8 m,
KOTVENÁ NA STŘECHU A DO ZDIVA KOMÍN.
TĚLESA MIN. VE DVOU BODECH
(MOŽNO POUŽÍT STÁVAJÍCÍ S PŘEMÍSTĚNÍM)
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Stávající k.ce střech s  plechovou krytinou 

POZNÁMKA:

- plocha střech s novou krytinou - reálný sklon / v půdorysu =

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ, P ŘÍSTAVBY A PŮDNÍ VESTAVBA
ZŠ a MŠ Chodovice, Chodovice 2, 508 01 Hořice,
k.ú. 641 332 Holovousy v Podkrkonoší, parc. č. 73, 214     

MICHAL TRNKA
Příprava a vypracování technických
návrhů, grafické a kresličské práce
Chodovice 101, 508 01 Holovousy

IČO: 46478230

Nová k.ce střech s novou plechovou krytinou (např. plechy Prefa) tl. 0,70 mm
z barevného ALU plechu v kvalitě pro falcování, EN AW 3005 (AlMn1Mg0,5) šedá barva

- střešní krytinu doplnit o systémové prvky krytiny a střech a sněhové zábrany
- stávající hromosvody (jímací tyče, vedení AlMgSi, zkušební svorky) opatřit revizí, případně nahradit novými  
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