LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCI

SKLADBY K.Ci PODLAH SKLADBY K.Ci STROP U A STRECH
>< PODLAHA SKOLY - PODKROVI @ STROP / STRECHA SEVERNIHO VIKY RE NAD VYTAHEM
>< - SMRKOVA PODLAHOVA PRKNA P+D LAKOVANA 15 mm - PLECH V KVALITE PRO FALCOVANI EN AW 3005 0,7 mm
>< - KROCEJOVA PLOSNA I1ZOLACE (napf.MIRELON PE 1) 10 mm - STRUKTUROVANA ROHOZ POD PLECHOVOU KRYTINU
- 2 x DREVOSTEPKOVE DESKY OSB 40 mm - CELOPLOSNE BEDNENI Z DESEK OSB 22 mm
>< - DISTANCNI PRUZNA PODLOZKA XPE NA TRAMECH 5mm - KROKVE 140/180 180 mm
>< - DREVENY ROST Z FOSEN 60/280 a” 600 mm 280 mm - VETRANA VZDUCHOVA VRSTVA
PRICNE ZAVETROVANY LATEMI 60/40 - DIFUZNI EOLIE 5 mm
>< - ZESILENi PODLAHY TRAMY 140/180 180 mm -BETON C 16/20 50 mm
>< - AKUSTICKA KROCEJOVA IZOLACE (npt. Isover N) 20+50 70 mm - TRAPEZOVE PLECHY (napf.TR 50/183) t1.0,75 mm 50 mm
+12,790 Y - STAVAJICi NASYP 30 mm - OCELOVE PROFILY 1160 a" 0,5 m 160 mm
- [ ' - OCELOVE PROFILY | - NUTNA KONTROLA - TEPELNA 1ZOLACE napt. odpovidajici Isover UNI)140 + 140 280 mm
HREBEN STRECHY = +12,255 HREBEN STRECHY = +12,255 - CSD HURDIS S OMITKOU - NUTNA KONTROLA - PAROTESNA FOLIE PE ZESILENA MIN. 140g/m2
S 3 >< - S - SDK S P.O. TL.12,5 mm (hapf. KNAUF RED) 52,5 mm
% Zo NA UW 75/40 K.CI
+11.539 Z @ ? NN % OPRAVA / VYMENA NASLAPNE VRSTVY ) S
N - CEMENTOVA STERKA S EPOXIDOVYM POJIVEM @ STRECHA NAD STAVAJICI CASTI
- FLEXIBILNI LEPICi TMEL - PLECH V KVALITE PRO FALCOVANI EN AW 3005 0,7 mm
S — = — - HYDROIZOLACNI NATER - STRUKTUROVANA ROHOZ POD PLECHOVOU KRYTINU
NN I e O | B Sl I i RN - - SAMONIVELACNI STERKA - CELOPLOSNE BEDNENI Z DESEK OSB 22 mm
' : : P - STAVAJICi SOUVRSTVi PODLAHY - KONTRALATE 60/40 - VETRANA MEZERA 40 mm
o A 30 - POJISTNA HYDROIZOLACE - SAMOLEPICI SBS PAS
Z i +10,340 3 $ ~=+10,350 § BN N D\ L ) - STAVAJICi BEDNENI Z PRKEN
oo ||| 3 10,140 AN ZPEVNENA ASFALTOVA PLOCHA - TEPELNA IZOLACE (napF.Isover UNI) MEZI KROKVE 160/160 160 mm
@ P4 p1 /] \ @ - ASFALTOVY BETON ABS II 40 mm - TEPELI\{A IZOLACE (napf. Isover UNI) POD KROKVE 80 mm
- - OBALOVANE KAMENIVO OKS | 60 mm - PAROTESNA FOLIE PE ZESILENA MIN. 140g/m2
+9,535 3 S - KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM KSC | 120 mm - SDK S P.O. TL.12,5 mm (napf. KNAUF RED) 52,5mm
N § N - STERKODRT SD 230 mm NA UW 75/40 K.CI
~ S - STAVAJICI RT - UPRAVA PLANE
- D g STRECHA NAD NOVYM VIKY REM (JIH, VYCHOD, ZAPAD)
SP _ L ] - PLECH V KVALITE PRO FALCOVANI EN AW 3005 0,7 mm
J#7.970 N +8.040 LR 3.0P = +8.040 (%) ZPEVNENA PLOCHA - CHODNIK - STRUKTUROVANA ROHOZ POD PLECHOVOU KRYTINU
_1+7.690 _1+7.690 \ S_+7 738 - ZAMKOVA DLAZBA SEDA (napf. Via Antica 160X160 mm) 60 mm - CELOPLOSNE BEDNENI Z DESEK OSB 22 mm
[TT] 530+ 7490 T - LOZNi VRSTVA F.CE 4/8 50 mm - KONTRALATE 60/40 - VETRANA MEZERA 40 mm
> I T | +7.100 e 1 I I - KAMENIVO F.CE 8/16 100 mm - POJISTNA HYDROIZOLACE - SAMOLEPICI SBS PAS
 — /P < NI 4 S Z - KAMENIVO F.CE 32/63 o 100 mm - CELOPLOSNE BEDNEN{ Z DESEK OSB 22 mm
| o : % @ P35\~ | | : - STAVAJICI RT - UPRAVA PLANE - TEPELNA IZOLACE (napf.Isover UNI) MEZI KROKVE 140/180 180 mm
© 2 - TEPELNA IZOLACE(napf.Isover UNI) POD KROKVE 60 mm
- N “ 1 16207 o o - PAROTESNA FOLIE PE ZESILENA MIN. 140g/m2
70 W m— @ STROP 2.NP - DOPLNENI PO BOURANI -SDK S P.O. TL.12,5 mm (napi. KNAUF RED) 52,5mm
A | 45740 |3 2890 - SMRKOVA PODLAHOVA PRKNA P+D LAKOVANA 15 mm NA UW 75/40 K.Cl
i o oF 3 - KROCEJOVA PLOSNA (napf.IZOLACE MIRELON PE 1) 10 mm . . I
N 2 o - 2 x DREVOSTEPKOVE DESKY OSB 40 mm @ STROP / STRECHA NAD KRYTYM ZAV ETRIM
- ol 8 p - DISTANCNI PRUZNA PODLOZKA XPE NA TRAMECH 5 mm - PLECH V KVALITE PRO FALCOVANI EN AW 3005 0,7 mm
3 o - DREVENY ROST Z FOSEN 60/280 a” 600 mm 280 mm - STRUKTUROVANA ROHOZ POD PLECHOVOU KRYTINU
= B PRICNE ZAVETROVANY LATEMI 60/40 - CELOPLOSNE BEDNEN{ Z DESEK OSB 22 mm
#@ + S - = N - ZESILENi PODLAHY TRAMY 140/180 180 mm - KONTRALATE 60/40 - VETRANA MEZERA 40 mm
. = ° N - AKUST. KROCEJ. 1Z. (napf. Isover N) MEZI TRAMY 20+50 70 mm - CELOPLOSNE BEDNENI Z DESEK OSB 22 mm
}Z} & S . - BETON C 16/20 S VE SiTi 100/100/6 60 mm - KROKVE 120/180 180 mm
- 2/ - IZOLACE Z EPS 2 X 60 mm 120 mm - VETRANY MEZISTRESNI PROSTOR
J£3.640 +3.640 & 4 ’ JF8.640 2.NP = +3.640 - SEPARAGNI VRSTVA (GEOTEXT., VAP. MALTA) 10 mm - STROPNI FOSNY 50/200 MAX. a” 600 mm 200 mm
+3,247 u g I I I I R s 7 S@@ T I ) I S I - NOVE CSD HURDIS 2 TL.80 mm S OMITKOU 90 mm - DREVENY ROST Z LATI 60/40 ' 400 mm 40 mm
S_+3 000 o +2.900 L L — 5 = SV L ML - VC DESKY (napf. kvality CETRIS) TL. 10 mm S LEPIDLEM 20 mm
AN I S— “T+3.230 3 N “T+3.230 S ARMOVACI TKANINOU A STUKOVOU OMITKOU
e — = N sp % STROP 2.NP - DOPLNENi PO BOURANI KOLEM VYTAHOVE SACHTY
+2,850 +2,880 in S . ; |
- @ > - SMRKOVA PODLAHOVA PRKNA P+D LAKOVANA 15 mm
F p1_ - KROCEJOVA PLOSNA (napf.IZOLACE MIRELON PE 1) 10 mm LEGENDA ZNACENI
. I Lcojv % - 2 x DREVOSTEPKOVE DESKY OSB ) 40 mm
| ] L pudt : - - DISTANCNI PRUZNA PODLOZKA XPE NA TRAMECH 5mm , . . ;
% : 3 ] DVREVVIVEVNY RQST 2 FOSEN 6Q/280 4’ 600 mm 280 mm P1 Prtoeklady nosne, Zelbet. pr-efavbrlkovane RZP 1500/140/140/V
™ . ™ PRICNE ZAVETROVANY LATEMI 60/40 P2 Pruavlak ocelovy - 4 x profil I €. 12
| o +0.950 - ZESILENI PODLAHY TRAMY 140/180 ) 180 mm P3  Doplnéni nosniku d k.ce stropu - ocelovy profil | & 18
1 s . = K > - AKUST. KROCEJ. IZ. (napr: Isover N) MEZI TRAMY 20+50 P4 Pravlak ocelovy (podpora vaznice) - 2 x profil U €. 18 svafit
o~ ~ : %. .%_. s & - BETON C 16/20 DO TRAPEZ. PLECHU 60 mm ek ocelov (ood | dlouskt sehodigta (U 3
+0,250 < s — —— - TRAPEZQVE PLECHY (napf. TR 5(3/183) t.0,75 mm_ P5 Privlak ocelovy (podpora ocel. sloupkd schodisté) - 2 x profil U €. 14 svafit
~-0.004 $0.000 ] +0.000 3 \4/ \4/ +0.000 1.NP = +0.000 - STROPNI FOSNY 50/200 DO VYMEN Z PROFILU I C. 18 200 mm P6 Ocelova prilozka uloZzena na nosné zdivo + kotvena do VT -
= I ~ S—— it AN E— 0.250 ‘3‘?8 { { AN E— AN - VC DESKY (napf. kvality CETRIS) TL. 10 mm S LEPIDLEM 20 mm - 1 x profil L €. 140 R (100/140) tl. 14 mm
92:93 } & A E— — —S IL 0,050 S ARMOVACI TKANINOU A STUKOVOU OMITKOU
0—450 ‘ | r_ 0,310 -~ 7 -0,300 L = 7’; =1 "I doplnéni souvrstvi a oprava vybourané &isti podiah I
’ | | o salL 8 o () STROP LNP - DOPLNENI PO BOURANI KOLEM VYTAHOVE SACHTY LEGENDA MATERIALLU
| { 277 00070 SE@ = - CEMENTOVA STERKA S EPOXIDOVYM POJIVEM 10 mm
S-_1,5_00 L _L e _8 I~ 1 - ELEXIBILNI LEPIiCI TMEL 5 mm Stévajici,konsFrukce - zdi\{o zdéné, smi§gn£é, _ .
A A Ay el ey el el diay tany anlly ol byl el e [ -1,730 T -1.800 - HYDROIZOLACGNI NATER stropy tramové a betonové do ocel. nosniki s deskami CSD Hurdis
I O Ay Ay Sy Ay Ay A Ay Ay - SAMONIVELACNI STERKA 5mm -_—
J1.PP=-2,181 S S S 4,_,—,7 - BETON C 16/20 60 mm % Nové zdivo nosné, obvodové z keramickych tvarnic tl. 400 mm (napf. kvality Porotherm
- PENETRACE + HYDOIZOLACNI PAS 40 EKO+ Profi Dryfix) a tl. 250 mm (napf. kvality Porotherm 25 SK Profi Dryfix) zdéné
I L -BETON C 16/20 DO TRAPEZ. PLECHU 70 mm na zdici pénu. Sokové zdivo prvniho fadku ze so,klovych tvarnic
- TRAPEZOVE PLECHY TR 50/183 t1.0,75 mm (napt.kvality Porotherm 38 TS Profi) na zakladaci maltu
- STROPNI FOSNY 60/240 DO VYMEN Z PROFILU | C. 22 240 mm 2200 227, \nitfni zdivo nosné porobetonové tl. 300 mm (napf.YTONG P2 - 400)
- DESKY CETRIS TL. 10 mm S LEPIDLEM 20 mm Lllpp 2L 4, presnych pfickovek tl. 100 mm (napf. P2 - 500 YTONG na tenkovrstvou zdici maltu

S ARMOVACI TKANINOU A STUKOVOU OMITKOU
Nosné Zelebet. vénce z betonu C20/25 XC1

;//;jj/?; Konstrukce zakladu - beton C 16/20
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