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A PRUVODNI ZPRAVA

a. Identifika¢ni udaje

Udaje o stavbé

Stavba: Skola Chodovice - Stavebni Gpravy ZS a MS, pfistavba a pddni
vestavba
Misto: Zakladni a materska skola Chodovice, Chodovice 2,
508 01 Hofice
Katastralni Gzemi: k.u. 641 332 Holovousy v Podkrkonosi, parc. ¢. 73, 214
Stupen PD: Dokumentace pro zménu stavby pred dokoncenim

Udaje o 7adateli

Stavebnik: Obecni urad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hofrice,
IC: 00 271 551 Zastoupen: Zlata Bradlova, starostka

Méstsky urad: Hofice

Stavebni ufad: Hofice

Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace

Zodpovédny projektant stavby: OldFich Trnka , Svajdlerova 1592 Hofice
AT-obor pozemni stavby &. 0600076 1€0:10485333
Zodpovédny proj. poz. bezp. fes.:  Karel DvoFak, Levitova 1519, PSC 508 01 Hofice
AT THOO ¢. 0601431 1CO: 10485350
Zodpov. proj. plynovod. prelozky:  Martin Fejk , Horni Nemojov 368, 544 61 Nemojov
AT TEO1 a TEO2 ¢. 0601745 1CO: 27558533
Zodpovédny proj.elektroinstakace.: Ing. Iva Kabrtovd, Pecka 404 Pecka 50782
AT IE02 €. 0600741 1CO: 40120139

Datum: leden 2017

b. Udaje o dosavadnim vyuZiti a zastavénosti tizemi, o stavebnim pozemku a o
majetkopravnich vztazich,

Objekt skoly, €.p. 2 na pozemku s par.¢. 73, v sousedstvi kostela sv. Bartoloméje a plvodniho
htbitovniho okrsku, vznikl na misté pUvodni fary v poloviné 18.stoleti, ve své historii prosel
nékolika zasadnimi prestavbami, nejprve v roce 1878, pozdéji 1896. Posledni zndmé upravy
prodélal v sedmdesatych letech minulého stoleti, kdy bylo rozSifeno a o patro nastaveno
jeho severni kfidlo a posléze vroce 1999, kdy doslo v souvislosti s plynofikaci k preméné
topného systému a celkové uUpravé hospodarského kfidla budovy a z byvalé uhelny byla
vybudovdana skolni klubovna. Objekt Skoly dnes sestava ze tfi nesourodych objektd, vnitfnim
usporadanim propojenych do jednoho funkéniho celku. PUvodni, hlavni budova 3$koly je
dvoupodlazini s podkrovim, ve stavu z roku 1878, smiSené zdivo obvodové tl. 70 cm, vnitini tl.
60cm nesou drevéné tramové stropy, severni, pUvodné jednopodlaini kfidlo, bylo



v sedmdesatych letech minulého stoleti nové prestavéno na dvoupodlazni cihelnou stavbu
s tl. stén 45cm a betonovymi stropy, a v devadesatych letech bylo prestavéno jednopodlazni
kridlo kotelny se sténami 30cm. Pozemek, jakoZz i budova Skoly jsou v majetku obce
Holovousy.

Prostor podkrovi v objektu skoly se zachoval v takika plivodnim stavu od doby svého vzniku,
vroce 1878. Posledni zndmé Upravy prodélal v sedmdesatych letech minulého stoleti, kdy
Skola prosla generalni rekonstrukci, v pddnim prostoru doslo pouze k Upravam ndslapné
vrstvy podlahy a krov byl opatfen novou krytinou z azbestocementovych $ablon. Podkrovni
prostor je dosud vyuzivan jako puda, respektive sklad. Projekt pretvari dnesni nevyuZivanou
pladu na prostor ucebny jazykl se zazemim.

c. Udaje o provedenych prizkumech a napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu

V cervnu 2013 bylo provedeno meéreni objemové aktivity radonu v mateiské Skole.

V napojeni na dopravni infrastrukturu nedochazi pri rekonstrukci ke zméné. Z hlediska

technické infrastruktury nedochazi k vyznamnému navyseni kapacit a objekt Skoly z(stava

napojen na stavajici kanaliza¢ni a vodovodni Fad, plynovou kotelnu ustfedniho topeni a TUV

a rozvod elektrické energie. Do verejnych c¢asti pripojek neni zasahovano, Upravy se

odehravaji v rdmci aredlovych vedeni a vlastniho objektu.

Stavebné historicky prlizkum nebyl s ohledem na provoz Skoly proveden. Prlzkum bude

realizovan v pribéhu rekonstrukce Skoly, kterd by méla predchazet vlastni realizaci pldni

vestavby.

Padni prostor bude napojen na stavajici skolni kanaliza¢ni a vodovodni rad, plynovou kotelnu

ustredniho topeni a TUV a rozvod elektrické energie.

d. Informace o splnéni poZzadavki dot¢enych organii

Dokumentace je zpracovana v rozsahu projektu pro stavebni povoleni a bude podana k vyjadreni
témto institucim:

- Obec Holovousy

- Stavebni ufad v Hoficich

- Odbor zivotniho prosttedi MU v Hoficich

- Krajska hygienicka stanice kralovéhradeckého kraje, pobocka Ji¢in

- Hasiésky zachranny sbor kralovéhradeckého kraje, Uzemni odbor Ji¢in

e. Informace o dodrZeni obecnych pozadavkii na vystavbu

Projektova dokumentace na stavebni Upravy byla zpracovana v souladu se stavebnim zakonem ¢.
183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu a jeho novelou 350/2012 Sb a s vyhlaskou ¢.
268/2009 Sh., o technickych pozadavcich na stavby a dale vyhlaskou ¢. 410/2005 Sb., o hygienickych
poZadavcich na prostory a provoz zatizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych.



f. Udaje o splnéni podminek regula¢niho planu, izemniho rozhodnuti, popripadé

uzemné planovaci informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zakona,
Projekt zpracovava rekonstrukci stavajici skolni budovy a venkovniho skladu, pristavbu Saten
a samostatného venkovniho bezbariérového WC, venkovni u¢ebny s pristieSkem na kola a
pudni vestavbu do podkrovniho prostoru stavajici Skolni budovy. Nedochdzi k Zadné zméné
ve zplisobu vyuZiti ani k navy3eni kapacity. Zadné podminky pro rekonstrukci budovy nebyly
vydany.

g. Vécné a casové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jina
opati‘eni v dot¢eném tzemi,
Samotna stavba neni podminéna Zadnou souvisejici investici, ¢i stavbou. Soubézné s touto
dokumentaci je zpracovavana pudni vestavba a pristavba Saten. Jedna se o stavebni akci,
jejiz soucasti je vybourani stavajiciho provizorniho schodisté na ptdu a vybudovani hlavniho
schodi§té gkolniho v misté zrudeni stavajicich $aten v 2.NP. Upravy $koly jsou navrzeny tak,
aby mohly probihat v etapach, nejlépe v pribéhu letnich prazdnin a nenarusily tak jeji
provoz.
Prevaina vétsina vnitrnich rozvodU a instalaci jsou napojeny a vedeny prostfedim skolni
budovy, nové venkovni vedeni kanalizace bude napojeno na stavajici kanalizaci na pozemku
investora. Projekt, ktery pfedpokladd rekonstrukci domovnich rozvodd, jejichzZ realizace by
méla pfedchazet, eventuelné probihat soucasné s vystavbou podkrovi. Projektem statiky
predpokladané Upravy nové podlahy podkrovni u¢ebny si vyzadaji posileni stropu2.NP
/podlahy 3.NP (podkrovi).

h. Predpokladana lhita vystavby, popis postupu vystavby
- Predpokladany zacatek vystavby: 06 /2017

Predpokladané ukonceni vystavby: 09/2017

i. Statistické udaje o orientac¢ni hodnoté stavby, udaje o podlahové plose,
Hruby odhad investi¢nich naklad K¢

STAVEBNI UPRAVY ZS A MS

-Zastavénd plocha 436 m?
-Uzitna podlahova plocha - 736m? (1.NP 298,41+2.NP 261,58+ p(idal76,34 - bez suterénu)
-Plocha upravovanych uceben - 181,41m? (1.NP 28,47+2.NP 50,00+ pGdal02,94)

PUDNI VESTAVBA

- UZitna podlahova plocha - 121,1 m?

PRISTAVBA SATNY

- Zastavéna plocha 42,51 m?



- U%itna podlahova plocha - 26,10 m?

PRISTAVBA VENKOVNIHO BEZBARIER. WC

- Zastavéna plocha 9,00 m?
- UZitna podlahova plocha - 6,51 m?

CELKEM

-Zastavénd plocha 487,51 m?
-U%itna podlahova plocha - 713,7 m? (bez suterénu)

OBJEKTY:

PRISTRESEK NA KOLA A VENKOVN{ UCEBNU REMESLNYCH A RUKODELNYCH OBORU

- Zastavéna plocha 49,32 m?
- UZitnd podlahova plocha - 48,07 m?

KABINET DIDAKTICKYCH POTREB
PRO UCEBNU REMESLNYCH A RUKODELNYCH OBORU

- Zastavéna plocha 58,95 m?
- UZitna podlahova plocha - 4,95 m?

Prehled vychozich podkladii
stavebni pozadavky investora

—
.

PD pro stavebni povoleni a provedeni stavby Skola Chodovice - Stavebni Gpravy ZS a MS
Skola Chodovice — Pddni vestavba, KAVA spol. s r.o, r.2013
uzemni plan Holovousy , Ing. Arch. Alexandr Wagner, Ing. Martin Samohrd, 2010

B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Objekt skoly, ¢.p. 2 na pozemku s par.¢. 73, v sousedstvi kostela sv. Bartoloméje a plvodniho
hrbitovniho okrsku, vznikl na misté pGvodni fary v poloviné 18.stoleti, ve své historii prosel
nékolika zasadnimi prestavbami, nejprve v roce 1878, pozdéji 1896. Posledni zndmé uUpravy
prodélal v sedmdesatych letech minulého stoleti, kdy bylo rozSifeno a o patro nastaveno
jeho severni kfidlo a posléze v roce 1999, kdy doslo k pfeméné vytapéni skoly v souvislosti
s plynofikaci k preméné topného systému a celkové Upravé hospodarského kridla budovy a
z byvalé uhelny byla vybudovana skolni klubovna. Objekt Skoly dnes sestava ze tfi
nesourodych objektd, vnitinim usporadanim propojenych do jednoho funkéniho celku.
PUvodni, hlavni budova skoly je dvoupodlazni s podkrovim, ve stavu z roku 1878, smisené



zdivo tl. 70 cm, nese drevéné tramové stropy, severni, pavodné jednopodlazni kfidlo, bylo
v sedmdesatych letech minulého stoleti nové prestavéno na dvoupodlazni cihelnou stavbu
s tl. stén 45cm a betonovymi stropy, a v devadesatych letech bylo prestavéno jednopodlazni
kridlo kotelny se sténami 30cm.

Regeny podkrovni prostor je soucasti ptvodni, hlavni dvoupodlaini budovy $koly, ve stavu
z roku 1878, zastreSené valbovou stfechou. Systém krovu je vaznicovy valbovy se stojatou
stolici se vzpérami a pasky.

Prostor pldy je dnes pfistupny strmym zalomenym ocelovym schodistém, pfi severni sténé
puvodni budovy, s nastupem z haly ve druhém podlazi. Pristup do podkrovi, respektive
podesta, je vySkové omezena probihajicim vaznym tramem.

b) Vycet a zavéry provedenych prazkumii a rozbori

Vzhledem k probihajicimu provozu Skolni vyuky nebylo moZné provést sondy a dalsi
destruktivni prlzkumy k jednotlivym konstrukcim. Prlzkum byl proveden vizualné a kromé
nékolika poruch nosnych tramu krovu nebyly zjistény zadné statické poruchy.

V prostorach materské skoly bylo provedeno méreni objemové aktivity radonu.

V pldnim prostoru dievéna konstrukce vykazuje lokalni napadeni dfevokaznym hmyzem,
jehoz rozsah neovliviiuje statickou Unosnost prvkud, stavebné historicky prizkum stropni
konstrukce nebyl s ohledem na provoz Skoly proveden, projekt vychazi z predpokladaného
prabéhu. Prizkum bude realizovan v pribéhu stavebnich dprav skoly, kterd by méla
predchazet vlastni realizaci padni vestavby.

c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Projekt resi dispozi¢ni Upravy stavajici budovy Skoly, ochranna ani bezpecnostni pasma dle
platného Uzemniho planu a vypisu z katastru nemovitosti v misté stavby nejsou zndma.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému uzemi

Stavajici budovy Skoly se nenachazi v dosahu zaplavového Uzemi. Poddolovani Uzemi neni

znamo.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemKy, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi.

Stavebni dpravy Skoly neovlivni okolni stavby a pozemky. Odehrdva se celd na vlastnim

pozemku, odtokové poméry se nezméni.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni direvin

Stavebni uUpravy Skoly ssebou nenesou vyrazné pozadavky na asanace a demolice,
s vyjimkou pfistupového schodisté na pldu v objektu a s tim souvisejici vybourdni asti
stropni konstrukce, a rozebrani stavajici osinkocementové krytiny a stavajiciho pristresku
pro kola.



g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo lesa
Stavba se nedotyka plidniho fondu ani lesa, nevyzaduje tedy Zadné, ani trvalé ani docasné
zabory obou.

h) uzemné technické podminky (napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Budova skoly zlstava beze zmén napojena na stavajici dopravni infrastrukturu. Do verejnych

¢asti pripojek neni zasahovéno. Upravy se odehravaji v ramci aredlovych vedeni a vlastnich

objektd.

PUdni prostor bude napojen na stavajici Skolni kanaliza¢ni a vodovodni fad, plynovou kotelnu

ustredniho topeni a TUV a rozvod elektrické energie.

i) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavebni Upravy skoly a pldni vestavba, pfistavba Saten a venkovni ucebny s pfistfeSkem na
kola, modernizace stavajiciho skladu na kabinet venkovnich didaktickych potieb pro ucebnu
remeslnych a rukodélnych obor(i a venkovniho bezbariérového WC probéhnou v ramci jedné
stavby. Jsou navrzeny tak, aby mohly probihat vrelativné kratkych etapach, nejlépe
v pribéhu skolnich prazdnin.

Zména stavby se dotyka pfistaveb venkovnich prostor v ndvaznosti na stavajici budovu Skoly
- nové Satny a bezbariérové WC, dale stavby krytého pfistfesku na kola a venkovni kryté
ucebny femesinych a rukodélnych oborl (jeden objekt) a modernizace stavajiciho skladu
naradi na kabinet venkovnich didaktickych potfeb pro u¢ebnu femeslnych a rukodélnych
obor(. Soucasti stavby bude modernizace zchatralého oploceni v celém rozsahu oploceni
pozemku ZS.

Stavebni Upravy se tykaji vstupniho patra s halou, Satnou a soc. zazemim materské skolky a
dale druzinou, prvniho podlazi s tfidami sSkoly a sborovnou.

Vestavba podkrovi predpoklada zruseni stavajicich schodd do pldy a vytvoreni nového
schodisté. Jejich realizace by méla predchazet, eventuelné probihat soucasné s vystavbou
podkrovi. Projektem statiky pfedpokladané upravy nové podlahy v podkrovi si vyzadaji
posileni stropu 2.NP. Stavba podkrovi pfedpoklada vytvoreni nového schodisté se tfremi
rameny. Veskeré vnitini rozvody a instalace jsou napojeny a vedeny prostredim Skolni
budovy. Na stavebni Upravy budovy skoly je zpracovan projekt, ktery predpoklada
rekonstrukci domovnich rozvodd, jejichzZ realizace by méla predchazet, eventuelné probihat
soucasné s vystavbou podkrovi.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Budova Skoly dnes provozuje materskou Skolu s kapacitou 28 déti, prvni stupen zakladni
Skoly, dvé tiidy pro déti z péti roénikl (1.- 5. tfida) s kapacitou 30 74ka. Upravy ve $kole maji



za cil modernizaci a specifické zaméreni jednotlivych u¢eben se zachovanim stavajicich
kmenovych uceben. Zmény se také tykaji dispozice a pohybu po budové s dlirazem ne
bezbariérovy pfistup do jak stavajicich, tak novych uceben a kabinetd. Zdsadnim novym
prostiedkem k zlepSeni propojeni prostor je vytah prochazejici celou vyskou stavby v¢. nové
padni vestavby ucebny jazykl. Prostor podkrovi je navrzen jako prostor pro skolni

i mimoskolni zajmovou Cinnost déti. Predpokladana kapacita je uvazovana maximalné 30
osob.

Materska skola - 28 déti
Zakladni skola - 30 zakad

B2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus- izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Areal Skoly, byvald fara, spolu s kostelem sv.Bartoloméje a hrbitovni terasou méritkové a
vySkové dominuje obci a vytvari tak prirozené tézisté Chodovic. Stavebni Upravy se
odehravaji prevazné uvnitf budovy skoly, z ¢asti zasahuji do hmotové kompozice tohoto
okrsku. Cilem uprav je kultivace a sceleni dosud nesourodych objemu skoly, pristavovanych a
upravovanych v sedmdesatych letech minulého stoleti.

Redeny prostor podkrovi je soucdsti stavajiciho objektu $koly, nevztahuje se na né&j tudiz
uzemni regulace. Kompozice prostorového reSeni vychazi ze stavajici konstrukce krovu,
dopliuje valbovou stfechu vikyfi ze vSech svétovych stran. Vyska hrebene zlstava
nedotéena.

Prostor pfistavby Saten navazuje na soucasnou pfistupovou komunikaci a hlavni vstup do
objektu. Redeni vychazi ze stavajiciho tvaru stavby $koly a navazuje na jeji tvar véetné
valbové strechy.

Pristavba bezbariérového WC v severni ¢asti budovy pfirozené navazuje na stavajici stavbu a
kopiruje stavajici tvar véetné prodlouzeni zastreseni.

Modernizace samostatného objektu venkovniho skladu naradi respektuje stavajici umisténi,
tvar i vysku stavby, dotyka se vnitfnich prostor a celkové modernizace.

Nové navrzeny objekt pristfesku na kola a venkovni u¢ebny femesinych a rukodélnych obort
je navrien do mista plvodniho pfistfesku na kola a plynule navazuje na venkovni
komunikaéni plochy uvnitf arealu skoly.

NavrZzena modernizace oploceni je navrZzena v celém rozsahu oploceni aredlu skoly véetné
vymeény vstupnich bran a branek a jejich doplnéni.

b) architektonické reSeni- kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
reseni

Stavebni Upravy se odehravaji uvniti stavajici budovy skoly slozené ze tfi nesourodych
objem(, plvodni budovy z poloviny osmnactého stoleti, prestavéné na Skolu na konci



devatenactého stoleti, dvoupodlazni pristavby upravené v sedmdesatych letech minulého
stoleti dvacatého a jeji jednopodlazni pfistavby kotelny a klubovny.

Upravy ve 3kole maji za cil bezbariérové propojit dispozice, provoz a pohyb po budové,
vytvorit ze stavajicich prostor specifické ucebny a pridat prostor ucebny jazykd do dnesni
nevyuzivané pudy.

Tvarové feseni pldniho prostoru vychazi ze stavajici konstrukce krovu, kterad zlstava v
prevainé mire zachovana. V severni casti stfechy nad hlavni budovou je navrzen valbovy
vikyF spojujici nastupni prostor z nového schodisté.

V jizni strané stfechy je navrzen pultovy vikyf, zakonceny Celnim a bo¢nimi trojuhelnikovymi
okny s vyhledem nad obec, v zapadni a vychodni ¢asti stfechy pultovy vikyr s ¢elnim oknem.
Vikyt, jakoz i celd stfecha je zateplen mezikrokevni a podkrokevni izolaci a stfecha je pokryta
novou krytinou z plechové krytiny na falcovani. Interiér podkrovniho prostoru pracuje s
pohledovymi prvky krovu, v kontrastu s podhledem z protipozarniho sadrokartonu pod
krokvemi. Podlaha v ucebné a hale bude drevénd, schodisté ocelové cerné a Tahokov se
sklenénymi prvky, v bezbariérovém WC pak keramicka dlazba.

Prostor pfristavby Saten se tvarové pfizpUsobuje hlavnimu celku - objektu Skoly véetné
zastreSeni valbovou stfechou, kopiruje fasadni prvky na stavajicim objektu jak tvarové tak
barevné.

Pfistavba bezbariérového WC navaze na stavajici stavbu a kopiruje stavajici tvar vcetné
prodlouzeni zastfeSeni s protazenim atiky ploché strfechy, kopiruje fasadni prvky na
stavajicim objektu jak tvaroveé tak barevné.

Modernizace objektu venkovniho skladu naradi respektuje stavajici umisténi, tvar i vysku
stavby, dotyka se vnitfnich prostor, fasddy a stfechy, které se materidlové a barevné sjednoti
s hlavni budovou Skoly.

Nové navrzeny objekt pristfesku na kola a venkovni u¢ebny femesinych a rukodélnych obora
je navrzen jako vzdusna stavba na drevéné skeletové konstrukci zastfeSena prosklenou
stfechou na latovani. Délici konstrukce mezi koldrnou a plochou uéebny zdénd, vyska do
urovné 2,1 m s prahledem pod strechou.

Navrzend modernizace oploceni spociva v odstranéni poldmanych betonovych sloupkl a
zchatralé vyplné z pletiva. Nové oploceni je navrieno ze stavebnicového systému z
podhrabovych betonovych desek, ocelovych sloupkli po 3,0 m a vyplné dratové svislé
pozinkované s profilovanim. Vyska oploceni 1,3 m.

B.2.3. Celkové provozni reseni

V 1.NP a venkovnim prostoru bude rozdélen hlavni vstup do budovy na samostatny vstup
pfes novou pfistavbu Saten pro matefskou Skolku i Skolu a samostatny vstup z krytého
zavétri pro navstévniky Skoly, navazujici filtr bude vytvoren novou ramovou prosklenou
pfickou s novymi dvefmi pro umoznéni pristupu osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Do objektu je navrzen prichozi vytah od 1.NP do 3.NP - podkrovi.



Pfeorganizovana jsou hygienickd zazemi v obou patrech véetné vybudovani bezbariérovych
WC na kazdé podlazi + bezbariérové WC samostatné pristupné z venkovnich prostor bez
nutnosti vstupu do prostor Skoly a Skolky.

Prostor soucasné druziny je navrZen pro Upravu na u¢ebnu remeslnych a rukodélnych obor,
vytvari se samostatny vstup z venkovnich prostor pres filtr s WC. Venkovni vnitini
komunikaci na tyto prostory navazuje navrzeny kryty prostor pro uc¢ebnu remesinych a
rukodélnych obord, ktery bude vyuZivan zejména v jarnim a letnim/ podzimnim obdobi
vyuky. Modernizaci samostatného objektu venkovniho skladu naradi dojde k vytvoreni
kabinetu venkovnich didaktickych potieb pro u¢ebnu femesinych a rukodélnych obor( se
zazemim pro ucebnu femesinych a rukodélnych obor(.

Prostory uceben materské skoly, jidelny vc. kuchyné a kotelny zlstavaji beze zmén, prostor
jidelny se vyménou dvefri zpfistupni osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Pozarni hledisko si vyzadalo vyménu a doplnéni dvefi vcetné doplnéni vedlejSiho vstupu,
respektive Unikovych dvefi a schodisté z herny Skolky do prostoru hfisté.

V 2.NP vyuZije po Upravach stavajici prostor télocvicny na ucebnu pfirodnich véd a
technickych obor( s atypickym usporadanim ndbytku - ndsténné zavéseni sklopnych stold.
ZruSenim Saten dojde k vytvoreni prostoru pro nové schodisté do podkrovi a nového
kabinetu pro souvisejici u¢ebnu. Dojde k propojeni u¢ebny s dalSim kabinetem navazujicim
na nové oddéleny prostor serverovny.

Do prostoru pod 2. schodistovym ramenem je navrzena Uklidova mistnost.

V rémci PBR a bezbariérového propojeni $koly dojde k vyméné stavajicich otvor(i do
kmenovych a upravené ucebny, dale stavajicich a novych kabineta.

Prostory kmenovych uéeben Skoly zUstdvaji beze zmén.

V 3.NP novy prostor po pudni vestavbé vytvofi ucebnu jazykl a prostor pro druZinu,
pristupny novym troj ramennym schodistém z haly 2.NP a vytahovou Sachtou. Prostor
chodby doplriiuje bezbariérové WC. Schodisté s chodbou je nové prosvétleno a vétrano okny
v novém vikyfi stfechy. Z chodby navazuje dvefmi s pozarni odolnosti a bo¢nim svétlikem
vlastni ucebna. Prostor je vétran a osvétlen okny v Cele a bocich stfedniho vikyfe z jizni
strany a celnimi okny vikyr( z vychodni a zapadni strany.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Prostory pro Skolu v 1.NP jsou feSeny bezbariérové, je zfizena vytahova Sachta s vytahem, v
navaznosti na prostory skolky bezbariérové WC, dvere do jidelny se nahradi novymi min. S.
900 mm. Venkovni prostor doplni pristavba bezbariérového WC s vstupnim filtrem.

V 2.NP je navrieno bezbariérové WC, prlichozi vytah, vyména vSech stavajicich dvefi, jak do
kmenovych, tak do odborné ucebny a souvisejicich kabinetl za dvefe min. §. 900 mm.

Pfistup do podkrovi je feSen novym schodistém a vytahovou Sachtou. Chodbu podkrovi
doplnuje bezbariérové WC.
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B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Unikové schodisté z matefské $koly na hfité bude vybaveno zébradlim odpovidajicim
prislusSnym normam.

Schodisté z 2.NP do podkrovi bude vybaveno zabradlim odpovidajicim pfisluSnym normam.
Naslapné vrstvy podlah jsou feseny v souladu s hygienickymi i bezpecnostnimi normami.

U pldni vestavby dochdzi v misté valeb ke sniZzeni podchozi vysky, pfistupova cesta a prvky
krovu v centralnim prostoru maji vysku dostatecnou (min. 2,26m).

Okna schodisté a ve vikyrich budou zasklena bezpecnostnim sklem (napf. Connex) a ¢lenéna
vodorovnym poutcem ve vySce 1,10 m nad podlahou podkrovi, spodni ¢ast oken nebude
vybavena klickami pro otevirani, pouze pro potfebu udrzby zaméstnance skoly. Alternativou
zabezpeceni je opatfeni vnitfnim zabradlim s madlem ve vysce 1,10m.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

a) Stavebni, konstrukéni a materialové reSeni

Obvodové stény hlavni budovy ze smiseného zdiva maji tloustku 700mm, vnitfni nosné stény
pak 600mm. Stropy jsou drfevéné dvojité, s omitkou na rakosu. Dverni a okenni otvory
v plvodnich pozicich jsou zaklenuty z cihel plnych, otvory vnovych polohach, vzeslych
z prestavby v roce 1970 maji nadprazi tvorené zelezobetonovymi preklady. V pfistavbé jsou
stény z cihel plnych o tloustce 450mm, stropy pravlaky a nadprazi jsou Zelezobetonové
monolitické. NadprazZi je soucasti vénce, Zelezobetonové stropy jsou pnuté na kratsi rozpon
mistnosti. Nenosné pfricky v objektu jsou vesmés zdéné zcihel plnych. Vyplné otvoru
pochdzeji rovnéz ze sedmdesatych let minulého stoleti.

Projekt predpoklada vymeénu vypliovych konstrukci za nové v souvisejicich upravovanych
ucebnach a kabinetech, sparametry, odpovidajicimi soucasnym stavebné-fyzikalnim
pozadavkiim. Stény nové pfristavby Saten a WC jsou zkeramickych tvarovek (napf.
odpovidajici kvalitou a parametry POROTHERM 40 EKO+ Profi Dryfix) t1.400 mm, doplnéna
stropni konstrukce nad 2.NP je navrZena jako keramicko-betonovy strop.

Nové nosné stény kolem vytahové Sachty budou provedeny z keramickych tvarovek (napft.
POROTHERM CB) tl. 250 mm jakoz i dozdivky budou provedeny z cihel plnych.

Nové nenosné stény z poérobetonovych prickovek (napf.YTONG ) a sadrokartonové.

Projekt predpoklada zachovani prevainé vétsiny prvkl vaznicového krovu, nové podpory
pred odstranénim sloupkd budou vytvoreny ocelovymi prlvlaky. V severni ¢asti stfechy nad
hlavni budovou je navrZen valbovy vikyt spojujici nastupni prostor z nového schodisté. Tento
prostor bude oddélen od k.ce krovu mezistropem z ocelovych nosnikl zaklopenych
trapézovymi plechy v. viny 50 mm a zabetonovanim tl. 50 mm. V jizni strané stfechy je
navrzen pultovy vikyf, zakonceny celnim a bocnimi trojuhelnikovymi okny, v zapadni a

11



vychodni ¢asti strechy pultovy vikyr s ¢elnim oknem. Vikyfe budou provedeny jako tesarska
oplasténd konstrukce.

Nova naslapna vrstva podlahy véetné roznaseciho podkladu je feSena nad urovni stavajicich
vaznych tramu. Konstrukce podlahy nad stropem 2.NP je vytvorfena novymi tramy uloZzenymi
na obvodové a stfedni nosné zdi, tésné pod Urovni stavajicich vaznych trama, které zaroven
posiluji konstrukci vazby krovu a jsou uloZzeny nezavisle na k.ci stropu 2.NP.

Vikyre, jakozZ i cela stfecha bude izolovana mezikrokevni a podkrokevni izolaci a opatfena
plechovou krytinou. Prvky krovu se pohledové uplatiuji v interiéru (sloupky, vaznice, pasky,
vzpéry), podhledy stfechy jakoZ i stény a podhledy vikyfa budou z protipoZarniho
sadrokartonu.

Prostor pfistavby Saten navrZen jako jednotraktovy zdény na zadkladovych pasech, zastfeSeni
valbovou stfechou na tesarské vazané konstrukci s plechovou krytinou.

Pfistavba bezbariérového WC jako jednotraktova zdéna na zakladovych pasech, zastfeSeni
plochou stfechou dvouplastovou odvétranou s plechovou krytinou.

Modernizace objektu venkovniho skladu nahradi stavajici vinitou azbestocementovou
krytinu plechovou krytinou.

Objekt pristfesku na kola a venkovni ucebny femesinych a rukodélnych obor( jako stavba na
drevéné skeletové konstrukci zastfesena prosklenou stfechou na latovani.

c)mechanicka odolnost a stabilita (viz samostatna ¢dst D. 1.2.)

V ptipadé bourani novych otvor( budou zbylé pilife mensi Sitky nez 600 mm vybourany a
nové prezdény z cihel plnych, privlak mezi Satnami a filtrem je vynasen novym pilifem
700/400, zaloZzenych na stavajicim zakladu (provést sondu!!!). Vyzdivky plvodnich otvor(
budou vyzdény z cihel plnych na MVC, se zasekanim do kapes.

Nové navrhované prlivlaky nad novymi nebo zvétSsovanymi otvory v nosnych sténach 1.NP
budou feSeny vkladanim ocelovych profill I, délka uloZeni zhlavi pravlak( do dozdivané
stény Ci pilife je min. 300mm.

U novych okennich a dvernich otvor( v pristavbach budou osazeny nové prefabrikované
preklady (napf. POROTHERM) a ZB RZP a proveden novy ZB vénec.

V SV ¢asti padniho prostoru bude stavajici vazny trdm nahrazen novym stahujicim prvkem z
vrchniho lice krajnich vaznic stavajici fimsy, nové podpory pred odstranénim sloupkd budou
vytvoreny ocelovymi privlaky.

Stény novych vikyri budou provedeny jako dfevéna tesarska oplasténa konstrukce.

Na krajni sloupky, ¢epované do vazného tramu, krokvi nebo nové vymény budou nasazeny
vodorovné vaznicové privlaky. Na tyto privlaky a na stavajici vaznice budou osazeny stropni
krovy vikyri orientované ve sméru a spadu daného vikyre.

Nové bude feSena podlaha podkrovi. Konstrukce podlahy je vytvofena novymi tramy
uloZzenymi na obvodové a stfedni nosné zdi, tésné pod Urovni stavajicich vaznych tramdq,
které zaroven posiluji konstrukci vazby krovu a jsou uloZzeny nezavisle na k.ci stropu 2.NP. Z
boku vaznych tramd a vymén budou pfichyceny listy, na trdmy a listy budou pfimo
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osazovany podlahové nosniky z foSen vzajemné zavétrované pomoci kiize z lati. Horni
uroven fosnovych nosnik( bude zarovnana do jedné

roviny s horni hranou vaznych tram( a vymén. Navazujici skladba podlahy viz ¢ast D.1.1.

v Chodovicich , leden 2017 Vypracoval:Trnka Michal

Chodovice 101, 50801 Holovousy, Mobil: 732 199 231, e-mail: kupr@centrum.cz
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