+12,690

NA SIKME STRESE BUDE PROVEDENA KOMPLETNi DEMONTAZ STRESNI KRYTINY Z VLAKNOCEMENT. SABLON,
VCETNE PODKLADNICH VRSTEV LATOVANI, PRKENNE BEDNEN| STAVAJICI - VYREZAT V MIiSTE NOVYCH VIKYRU

3 -
S | |
? - HREBEN STRECHY +12,210
STAVAJICI KROKVEV MISTECH NAVRZENYCH VIKYRU
ZKRACENY - ZAKONCENY NA VAZNICI, KONSTRUKCE KROVU
60 160/16 BUDE UPRAVENA PODLE STATICKE CASTI DOKUMENTACE  —
STAVAJICI KROKVEV MISTECH NAVRZENYCH VIKYRU f —_— ] . .
ZKRACENY - ZAKONCENY NA VAZNICI 60150 1507180 \ SOUVRSTVi PODLAHY CASTECNE ODSTRANENO UPRAVY STROPNI KONSTRUKCE V PODKROVI
N\ — 8\% N ZESILENi STROPNi KONSTRUKCE - VIZ STATICKA CAST PROJEKTU
n A _ A —_— o - . . L .
9 % N /NOSNA KONSTRUKCE STROPU - | PROFILY A HURDISKY ZACHOVANA DREVENY TRAMOVY STROP KERAMICKY HURDIS STROP
- VYBOURANI BETON. MAZANINY o
L 160/180 140/19 / - V CELEM ROZSAHU TL. 60mm VYBOQRANl BETON. MAZANINY
~——— A M . . V CELEM ROZSAHU TL. 80mm
1701179/ ~ - ODSTRANEN| SKVAROVEHO NASYPU 70mm — FUESAN > )
S 970V ODSTRANENI 1 VRSTVY ZAKLOPU 40mm — ODSTRANENI SKVAROVEHO NASYPU 60mm
+ ’
) — 260/280 Q o o
PODKROVI +7,630 yem 3 1,720 S +7,630 2 JHL970VT 2 JHLO70VT
_ |\260/280 +7,630 3 / 260/280/] - o § +7.630 +7,630 )
— t = SOUVRSTVI I-’()L)L/-\I% T ASTECNE ODSTRANENOD } = — i : J[_ 7— : . : : N - S T [ | +7.460 of Bz 1L
ra ra ra . x s x L - - . _ I . &
ZESILENI STROPN KONSTRUKCE - VIZ STATICKA CAST PROJEKTU ~ Q = KERAMICKY HURDIS STROP 2 N I I DREVENA KONSTRUKCE PULTOVEHO KROVU f X M+ 3 i ~998
DREVENY TRAMOVY STROP ~ < 1180 + HURDIS 80 - o Q = K 1 - g8 |4 +7,230 M o
+7,230 N A T v ) o A = ,
o +7.070 STAVAJICi KERAMICKY HURDIS STROP - | 220 + HURDIS 80 + SDK PODHLED | < @ 17070 180
© +6,810 ] ]
— BETONOVA MAZANINA 60mm — BETONOVA MAZANINA 80mm
+6.410 SKVAROVY NASYP 70mm SKVAROVY NASYP 90mm
—*o. 20 ZAKLOP PREKLADANY 2x 40mm SUT 90mm .
STROPNI TRAM 190/220 HURDIS + OMITKA
o S § . | . PODHLEDOVY TRAM 180/190
~ ~ o 3 VYBOURANI CASTI STROPU 3 o PODBITI + OMITKA
N V€. ZKRACENI NOSNIKU | REALIZOVAT +5.690 o &
AZ PO VYZDENi STEN VYTAHOVE SACHTY ™
Q 8
2NP +3,640 S S +3,640 +3,640 +3,640 2NP +3,640
N
N~
— o "KERAMICKY HURDIS STROP =" ] o
DREVENY TRAMOVY STROP < | 220 + HURDIS 80 | < KERAMICKY HURDIS STROP < T O O
3 +3,230 u +3,230 { +3,230 3
S —= &3 —= +3,060 = ™~
52 % 1
o D —ar
a¥e) o)
o o 8 E - —x o t
~ ~ o v S o
~ ~ J o S | +2,050 3 o
™ C"N'J x z [ — ™ g
~ =
™ % Lu || ™
o N
2 = | =
Ox || o
S S < I
1.NP +0,000=327,70 Bpv S 3 +0,000 335 +0,000 | +0,000 ANP +0,000 = 327,70 Bpv
— — — ﬁ: N T o T
o =
§ KERAMICKY HURDIS STROP - | 220 + HURDIS 80 , OMITKA PODHLEDU KERAMICKY HURDIS STROP _ |
|
20,270 |
+5(690 . A
9 3 = o AN A YA e A
> ol & | STAVAJICI ZAKLADY =~ ~ 2,087
. H | - PREDPOKLADANY PRUBEH .
-2,181 | -2,181 | N
| |
| _____

Zodpovédny projektant : Vypracoval :

MICHAL TRNKA
Pfiprava a vypracovani technickych
navrha, grafické a kresli¢ské prace

— " — Chodovice 101, 508 01 Holovousy
Okres : Ji€in M.U.: Hofice / Holovousy ICO: 46478230

Investor :  Obecni U fad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Ho fice

Trnka Oldfich Trnka Michal

Néazev akce: Datum : 01/2017
STAVEBNI UPRAVY ZS AMS, P RISTAVBY A P UDNI VESTAVBA Méfitko : 1:50
ZS a MS Chodovice, Chodovice 2, 508 01 Hofice, Format :

k.0. 641 332 Holovousy v Podkrkonosi, parc. €. 73, 214

Stavebni ¢ast

STAVAJICi STAV/ BOURANI - REZ A - A’ Sislowkresu: |D.1.1.24.

Projekt byl zpracovan SW ArchiCAD - nejmodernéjsi technologie, nejjednodussi ovladani



