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KROV - STROP D.1.2.05. 

1:50

4 152

23,60 m2

 

 

 

 

 

 

 

P1

P2

P2

P2

P3

P4

03.2

03.3

03.1

03.4

 

ŽB VĚNEC 350/160 2x 2 o10 mm, TŘMÍNKY oE6 a´ 200 mm, BETON C 25/30-XC1,
Z VNĚJŠÍHO LÍCE EPS 50 mm

VN3.4

ŽB VĚNEC 250/130 (190) 2x 2 o10 mm, TŘMÍNKY oE6 a´ 200 mm, BETON C 25/30-XC1

VN3.4

IPN160

VN3.1

VN3.2

03.5

TRAPÉZOVÝ PLECH v. 50 mm BODOVĚ PŘIVAŘENÝ K I160
VYPLNĚNÝ BETONEM C 16/20 V. 50 + 50 mm
SE SÍTÍ KA17 150/150/4

TP3.1

P2

P3

P4

LEGENDA - PRFABRIKOVANÉ PŘEKLADY 

P1

PŘEKLADY NOSNÉ(NAPŘ. POROTHERM 23,8 / 1 250) + dtto

PŘEKLADY NOSNÉ (NAPŘ. POROTHERM 23,8 / 1 000)
+ DOPLNIT EPS 120 mm ZA 1. PŘEKLAD Z VNĚJŠÍHO LÍCE

PŘEKLADY NOSNÉ ŽB. RZP 1500/140/140/V

PŘEKLADY NOSNÉ ŽB. RZP 1800/140/140/V

03.2

LEGENDA - OCELOVÉ PŘEKLADY 

ŽB VĚNEC 300/250 2x 2 o12 mm, TŘMÍNKY oE6 a´ 200 mm, BETON C 25/30-XC1

03.1

03.3

03.4

03.5

TP3.1

LEGENDA - STROPNÍ KONSTRUKCE

VN3.3

VN3.4

2x U180

2x U180

2x U180

1x U220

VN3.4

OSADIT 1x U220 NA STÁVAJÍCÍ KRÁTČATA A SPOJIT NEREZ. VRUTY

2x U180 BODOVĚ SVARIT, OSADIT DO DRÁŽEK, PŘESAH 200 mmm

2x U180 BODOVĚ SVARIT, OSADIT DO DRÁŽEK, PŘESAH 200 mm

OSADIT IPN160 11 KS DO DRÁŽEK A K NOVÉ POZEDNICI, PŘESAH 200 / 140 mm

VN3.3

LEGENDA - NOVÉ ŽB VĚNCE

VN3.1

VN3.2

VN3.3

ŽB VĚNEC 150/190 2x o10 mm, BETON C 25/30-XC1

2x U180 BODOVĚ SVARIT, OSADIT DO DRÁŽEK, PŘESAH 200 mm
NA PRŮVLAK NAVAŘIT OCELOVÉ PŘÍLOŽKY PRO OSAZENÍ
DŘEVĚNÉHO SLOUPKU 160/160 12 KS

U220 DL. 5,10 m HORIZONTÁLNĚ

U180 DL. 4,60 m 4 KS

U180 DL. 2,80 m 2 KS

IPN 160 DL. 2,60 m 11 KS

2 KS

PŘEKLAD POROTHERM 23,8/1 000

ŽB. PREFA RZP 1800/140/140/V

ŽB. PREFA RZP 1500/140/140/V 1 KS

4 KS

1 KS

VÝPIS NOVÝCH PREFABRIKÁTŮ A OCELI

PŘEKLAD POROTHERM 23,8/1 250

TRAPÉZOVÉ PLECHY TR  40/183 tl.0,75 mm 23,6 m2

NOVÉ PREFABRIKÁTY -  PŘEKLADY

NOVÉ OCEL. PRVKY - PROFILY I A U

NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC 
TL. 300 mm (NAPŘ. YTONG)

NOVÁ KONSTRUKCE BETONVÉ DESKY NA TP
Z BETONU C 16/20 SE SÍTÍ 150/150/4

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

- délky prvků doměřit na stavbě!
- nově osazované I nosníky v místě uložení na zdi podbetonovat
  deskou tl. 50 mm z betonu C 20/25
- trapézové plechy bodově přivařit k I nosníku
- nové ztužující ocelové prvky dle výkresové části a výkazu statického řešení.
  Postu provádění prací dle technické zprávy statického řešení.

NOVÉ KONSTRUKCE ŽB VĚNCŮ

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ 

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ, P ŘÍSTAVBY A PŮDNÍ VESTAVBA
ZŠ a MŠ Chodovice, Chodovice 2, 508 01 Hořice,
k.ú. 641 332 Holovousy v Podkrkonoší, parc. č. 73, 214     

POZNÁMKA:

MICHAL TRNKA
Příprava a vypracování technických
návrhů, grafické a kresličské práce
Chodovice 101, 508 01 Holovousy

IČO: 46478230

- výrobky navrženy vzorově, možno použít překlady jiných výrobců
  v odpovídajících rozměrech a kvalitě (např. Heluz)
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