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NOVOU VYMENU OSADIT
1 NA STAVAJICi ZKRACENE
K KROKVE PO OSAZENI
NOVE POZEDNICE
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OSADIT DO KAPSY 200/200 mm
NA VYROVN. BETON +3,000 m S
VYKLINOVAT DUB. KLINY
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SLOUPKY 120/120 KOTVIT KE STAVAJICIMU
ZDIVU CHEMICKOU KOTVOU A OZDOBNYM
KOVANIM V INTERIERU
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VYPIS REZIVA NOVYCH KROVU

KROV PRISTAVBY WC - REZ K1

POZEDNICE 160/120 mm

2 KS

KROKEV 140/200/2 600

6 KS

CELKEM

14,56 m2 /0,56 m3

KROV PRISTAVBY SATEN - REZ K2

SLOUPEK 120/120/4 150 2KS
VAZNICE KE ZDI 120/180/3 400 1KS
POZEDNICE 160/140/ 3 750 1KS
POZEDNICE 160/140/ 10 600 1KS
VAZNICE 160/180/4 000 1KS
NAROZNI VAZNICE 160/180/5 700 2KS
KROKVE 120/180/800 4 KS
KROKVE 120/180/1 750 4 KS
KROKVE 120/180/2 450 4 KS
KROKVE 120/180/3 300 4 KS
KROKVE 120/180/4 150 7 KS

CELKEM

60,67 m2 /2,18 m3

KROV SEVERNI VIKYR - REZ K3

SPODNI POZEDNICE 180/180/6 400 1KS
SPODNI POZEDNICE VALBY 180/180/5 250 2KS
VRCHNI POZEDNICE 160/140/2 500 + 2150 | 1+1KS
VYMENA NA KROVY 160/160/1 700 + 2000 1+1 KS
VYMENA U KOMINU 120/160/1 500 1KS
UZLABI VAZNICE 180/200/8 200 2KS
NAROZNI VAZNICE 160/180/5 300 2KS
KROKVE 7° 140/180/5 250 6 KS
KROKVE 7° 140/180/5 250 2 KS
KROKVE 34° 140/180/3 900 2 KS
KROKVE 34° 140/180/3 100 2 KS
KROKVE 34° 140/180/2 350 2 KS
KROKVE 34° 140/180/1 600 2KS
KROKVE 34° 140/180/800 2 KS

CELKEM

74,91 m2 /3,03 m3

KROV VYCHODNI VIKYR - REZ K4

BACKORA NAD STR. TRAMY 160/200/1 000 1KS
ROHOVE SLOUPKY 160/160/2 150 2 KS
STREDOVE SLOUPKY 60/160/2150 2KS
SPODNI VAZNICE 160/180/2 600 1KS
VRCHNI VAZNICE 160/180/3 400 (DELENA) 1KS
KROKVE 10° 140/180/3 400 5 KS

CELKEM

19,56 m2 /0,73 m3

KROV JIZNi VIKYR - REZ K5

BACKORA NAD STR. TRAMY 160/200/5 000 1KS
ROHOVE SLOUPKY 160/160/2 100 2 KS
STREDOVE SLOUPKY 120/160/2150 4 KS
SPODNI VAZNICE 160/180/5 000 1KS
VRCHNI VAZNICE 160/180/5 100 (DELENA) 1KS
KROKVE 10° 140/180/3 400 7 KS
CELKEM 34,88 m2 /1,34 m3

KROV ZAPADNI VIKYR - REZ K6

BACKORA NAD STR. TRAMY 160/200/1 000 2 KS
ROHOVE SLOUPKY 160/160/2 050 2 KS
STREDOVE SLOUPKY 60/160/2050 2KS
SPODNI VAZNICE 160/180/2 600 1KS
KROKVE 10° 140/180/3 400 5 KS
CELKEM 16,57 m2 /0,61 m3

DOPLNENE / VYMENENE PRVKY KROVU

KROKEV Z. VALBY 140/180/6 000 1KS
KROKEV S. VALBY 140/180/1 300 1KS
SLOUPEK NA PRUVLAK Z U 180 160/160/550 1KS
CELKEM 5,37 m2 /0,20 m3

CELKEM NOVE REZIVO 226,52 m2 /8,65 m3
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TTTTUTTTTT STAVAJICI PRVKY KROVU

NOVE PRVKY KROVU

POZNAMKA:

- délky prvkd doméfit na stavbé!

- v8echny nové pozednice kotvit max. po 1,0 m do novych ZB véncl
zavitovou ty¢i R12 s podlozkami a maticemi na chemickou kotvu

- nové prvky viditelné v interiéru hoblované na finalni prarez
dle vypisu feziva, kotvici ocelové prvky v inter. ozdobné s grafitovou
barvou na kovéaFské vyrobky

- postup provadéni praci dle technické zpravy
stavebné konstruk&niho feseni.

NOVE ZDIVO VYTAHOVE SACHTY Z CIHELNYCH KERAMICKYCH
NOVE ZDIVO Z DUTINOVYCH KERAMICKYCH TVARNIC S. 400 mm

. NOVE ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIS S. 300 mm
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