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ochranný nátěr

hydroizolace 1 pás

beton C 16/20 se sítí 100/100/6   150 mm

beton C 16/20 se sítí 100/100/6   150 mm

hutněný dosyp kamenivem 700 mm

doplnění souvrství a oprava vybourané čísti podlah
 

ŘEZ Z1 - Z1 1:50

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ, P ŘÍSTAVBY A PŮDNÍ VESTAVBA
ZŠ a MŠ Chodovice, Chodovice 2, 508 01 Hořice,
k.ú. 641 332 Holovousy v Podkrkonoší, parc. č. 73, 214     

POZNÁMKA:

LEGENDA ZDIVA

- Základvé zdivo bude provedeno po dohodě s projektantem
a stavebním dozorem po shlédnutí stavu základové spáry !!! 

MICHAL TRNKA
Příprava a vypracování technických
návrhů, grafické a kresličské práce
Chodovice 101, 508 01 Holovousy

IČO: 46478230

Základové zdivo do rostlého terénu z betonu prostého 
C12-20 se svislou ocel. výztuží D= 8 mm a´ 500 mm 
spojenou s ocel. sítí 150/150/5 v podkladním betonu
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RT

deska se sítí  150/150/5  beton C16/20 150 mm

beton C12-15 se sítí  100/100/4  60 mm

hutněný vyrovnávací násyp štěrkopískem 50 mm

hydroizolace Glastek 40 Mineral special 1 pás 10 mm

samonivelační stěrka 5 mm

hydroizolační nátěr

flexibilní lepící tmel   5 mm

elektrické podlah. vytápění (topná rohož LD) 10 mm

cementová stěrka s epoxidovým pojivem 10 mm asfaltový beton ABS II                            40 mm

stávajíc RT - úprava pláně

kamenivo zpevněné cementem KSC I 120 mm

štěrkodrť ŠD min.                                    200 mm

obalované kamenivo OKS I                   60 mm

dilatace - XPS                                        15 mm

ŘEZ Z2 - Z1  1:20

tepel. izol.soklu (např. v kvalitě
ISOVER EPS DD Universal) tl. 100 mm

keramický obklad kabřincem                15 mm

2 řádky - soklová cihla
(např. v kvalitě Porotherm 38 TS Profi)

T.I. (např. v kvalitě Isover EPS Grey 100)  3 x 50 150 mm


