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STÁVAJÍCÍ STAV/ BOURÁNÍ - ŘEZ B - B´ D.1.1.25.
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VYBOURÁNÍ BETON. MAZANINY 
V CELÉM ROZSAHU TL. 80mm

ODSTRANĚNÍ ŠKVÁROVÉHO NÁSYPU 60mm

VYBOURÁNÍ BETON. MAZANINY 
V CELÉM ROZSAHU TL. 60mm

ODSTRANĚNÍ ŠKVÁROVÉHO NÁSYPU 70mm
ODSTRANĚNÍ 1 VRSTVY ZÁKLOPU 40mm

STÁV. PVC ODSTRANIT,
OPRAVA PODKLADNÍ VRSTVY

PRO NOVOU DLAŽBU

 

STÁV. DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘECHA
S PLECHOVOU KRYTINOU NA FALCOVÁNÍ

NA DŘEVĚNÉM KROVU A BEDNĚNÍ

STÁV. DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘECHA
S PLECHOVOU KRYTINOU NA FALCOVÁNÍ

NA DŘEVĚNÉM KROVU A BEDNĚNÍ

SOUVRSTVÍ PODLAHY ČÁSTEČNĚ ODSTRANĚNO 

ZESÍLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE - VIZ STATICKÁ ČÁST PROJEKTU

SOUVRSTVÍ PODLAHY ČÁSTEČNĚ ODSTRANĚNO 
ZESÍLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE - VIZ STATICKÁ ČÁST PROJEKTU
NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU - I PROFILY A HURDISKY ZACHOVÁNA
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OSTRANĚNÍ PŘESAHUJÍCÍ ATIKY
Z VÝCHODNÍ STRANY STŘECHY

STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ HURDIS STROP - I 220
+ HURDIS 80 - NUTNO OVĚŘIT  + SDK PODHLED 

DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP

DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP

ÚPRAVY STROPNÍ KONSTRUKCE V PODKROVÍ

KERAMICKÝ HURDIS STROP

DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP

I180

ŠKVÁROVÝ NÁSYP 90mm

HURDIS + OMÍTKA
SUŤ 90mm

BETONOVÁ MAZANINA 80mm

BETONOVÁ MAZANINA 60mm

ZÁKLOP PŘEKLÁDANÝ 2x 40mm
STROPNÍ TRÁM 190/220

ŠKVÁROVÝ NÁSYP 70mm

PODHLEDOVÝ TRÁM 180/190
PODBITÍ + OMÍTKA

NA ŠIKMÉ STŘEŠE BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY Z VLÁKNOCEMENT. ŠABLON, 
VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV LAŤOVÁNÍ, PRKENNÉ BEDNĚNÍ STÁVAJÍCÍ - VYŘEZAT V MÍSTĚ NOVÝCH VIKÝŘŮ
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STÁV.  I PROFILY A HURDISKY 

VYBOURÁNÍ DLAŽBY 

VYBOURÁNÍ DLAŽBY ODSTRANĚNÍ PVC 

-1,250

KERAMICKÝ HURDIS STROP
I 180 + HURDIS 80

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ, P ŘÍSTAVBY A PŮDNÍ VESTAVBA
ZŠ a MŠ Chodovice, Chodovice 2, 508 01 Hořice,
k.ú. 641 332 Holovousy v Podkrkonoší, parc. č. 73, 214     

MICHAL TRNKA
Příprava a vypracování technických
návrhů, grafické a kresličské práce
Chodovice 101, 508 01 Holovousy

IČO: 46478230
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