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NUCENÉ VĚTRÁNÍ
DO FASÁDY
NUCENÉ VĚTRÁNÍ
NAD STŘECHU
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ HL. MIN. 1,1 m
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ HL. MIN. 1,1 m

PROSTOR MEZI NAPOJENÍM ŠIKMÉHO PODHLEDU A PODLAHY

PROSTOR MEZI NAPOJENÍM ŠIKMÉHO PODHLEDU A PODLAHY
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dtto KABINA BEZBARIÉR. WC + ÚKLID

UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ

CHODBA3.02

3.03

3.04

3.05

VÝTAHOVÁ ŠACHTA ŠTUK + MALBA

ŠTUK, SDK, + MALBA

ŠTUK, SDK, + MALBA dtto

PLOCHA Č.M. STĚNYÚČEL MÍSTNOSTI PODLAHA STROP POZNÁMKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

SDK PODHLED, MALBASCHODIŠTĚ  3.01 OPRAVA ŠTUKU + NOVÁ 
MALBA
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ZÁBRADLÍ  VÝŠKA 1,1 m
dtto

LEGENDA ZDIVA

Stávající konstrukce - zdivo zděné, smíšené,
stropy trámové a betonové do ocel. nosníků s deskami CSD Hurdis

ZÁBRADLÍ OCELOVÝ 
SLOUPEK Z PÁSOVINY
S NEREZ VÝPLNÍ
A S BEZPEČNOSTNÍM 
SKLEM, MADLO NEREZ 
KULATÉ.
NAD PROSTOREM 
ÚKLIDOVÉ KOMORY V 2.NP 
STUPNĚ A ČELA STUPŇŮ 
OCEL TAHOKOV "TH PRIVAT 

OCELOVÉ ČERNÉ 
SCHODNICE, STUPNĚ OCEL - 
TAHOKOV ČERNÁ,  POCHOZÍ 
MATNÉ SKLENĚNÉ PODESTY 
CELOPLOŠNĚ PÍSKOVANÉ
NA NEREZ TERČÍCH
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PODLAHOVÁ PRKNA  SMRK 
P+D, POLYURETAN. LAK BÍLÝ

PODLAHOVÁ PRKNA  SMRK 
P+D, POLYURETAN. LAK BÍLÝ

KERAM. OBKLAD 1,5 m + 
+ ŠTUK, SDK, + MALBA
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Dozdívky a přizdívky stáv. zdiva z plných cihel na maltu MVC

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ, P ŘÍSTAVBY A PŮDNÍ VESTAVBA
ZŠ a MŠ Chodovice, Chodovice 2, 508 01 Hořice,
k.ú. 641 332 Holovousy v Podkrkonoší, parc. č. 73, 214     

CEMENTOVÁ EPOX. STĚRKA

MICHAL TRNKA
Příprava a vypracování technických
návrhů, grafické a kresličské práce
Chodovice 101, 508 01 Holovousy

IČO: 46478230

Nové zdivo nosné, obvodové z cihelných tvárnic (např. kvality Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix)
tl. 400 mm a tl. 250 mm (např. odpovídající Porotherm 25 SK Profi Dryfix) zděné na zdicí pěnu. 

Vnitřní zdivo tl. 300 mm (např. odpovídající zdivu YTONG P2 - 400) na tenkovrstvou zdící maltu. 

Vnitřní příčky tl. 100, 125, 150 mm ze sádrokartonu (odpovídající kvalitě KNAUF White)
tl.12,5 mm na CD konstrukci s vnitřní minerální protihlukovou izolací a parotěs. fólií.

Boky a čela vikýřů ze sádrokartonu s požární odolností (např.KNAUF RED) tl. 12,5 mm
na CD profilech se zesílenou parotěsnou fólií, desek OSB tl.20 mm (alt. SV desky v kvalitě např. Fermacell 18 mm),
laťování 50/30 mm s minerální tepelnou izolací (např. Isover UNI tl. 30 mm + 160 mm mezi sloupky vikýře,
vnější laťování 50/30 mm pro větrání opláštění,
celoplošné bednění z desky OSB tl. 20 mm (alt. SV desky v kvalitě např. Fermacell 18 mm),
strukturovaná rohož pod plech. krytinu, plech se stojatou drážkou (např. plech Prefa)

Čelo valbového vikýře z keramických tvárnic tl. 400 mm (např.Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix)
omítané s venkovním vyrovnávacím roštem, laťování 50/30 mm,
celoplošného bednění z desek OSB tl. 20 mm, strukturované rohože pod 
plechovou krytinu a odvětrané fasády z plechové krytiny pro falcování se 
stojatou drážkou tl. 0,7 mm (např. plechy Prefa)
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