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CELKOVÁ SITUACE - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ C.3.

221,89 m2

65,84 m2

130,68 m2

r.š. deš.kanal.
 s litin. poklopem
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k.ú. holovousy v Podkrkonoší

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO POZEMKU
STAVBY

ODSTRANĚNÍ ZCHÁTRALÉHO OPLOCENÍ -
- OCELOVÉ S BETONOVÝMI SLOUPKY DL. 354,9 m 

HRANICE KATASTRU DLE KN
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LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH 

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ, P ŘÍSTAVBY A PŮDNÍ VESTAVBA
ZŠ a MŠ Chodovice, Chodovice 2, 508 01 Hořice,
k.ú. 641 332 Holovousy v Podkrkonoší, parc. č. 73, 214     

LEGENDA VYMEZENÍ STAVBY

MICHAL TRNKA
Příprava a vypracování technických
návrhů, grafické a kresličské práce
Chodovice 101, 508 01 Holovousy

IČO: 46478230

PŮDORYS NAVRŽENÉ PŘÍSTAVBY ŠATEN

PŮDORYS NAVRŽENÉ
PŘÍSTAVBY VSTUPU A WC

PŮDORYS NAVRŽENÉ PŘÍSTAVBY
PŘÍSTŘEŠKU NA KOLA 
A VENKOVNÍ UČEBNY
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KOSTEL

LAPOL - ODPAD Z KUCHYNĚ

REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠK. KANAL. DNO. -0,850 mm - BETON. SKRUŽE A POKLOP

2 X PILÍŘ S H.U.P. A MĚŘENÍM PRO PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKU 

VODOMĚRNÁ ŠACHTA - BETON. SKRUŽE A POKLOP

PŮVODNÍ SEPTIK, ZÁCHYTNÁ NÁDRŽ DEŠŤ. VODY S PŘEPADEM DO KANALIZACE

PLAST. PILÍŘ PRO PŘÍPOJKU N.N. 

REVIZNÍ ŠACHTA BETONOVÁ S LITINOVÝM POKLOPEM

REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠK. KANAL. DNO. -1,100 mm - BETON. SKRUŽE A POKLOP

ZATRAVNĚNÉ PLOCHY VYMEZENÉ BETON. OBRUBNÍKY

BETONOVÁ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA K ODSTRANĚNÍ

ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

ZATRAVNĚNÉ PLOCHY K ODSTRANĚNÍ VČ. OBRUBNÍKŮ

ASFALTOVÁ KOMUNIKACE K ODSTRANĚNÍ

STROM STÁVAJÍCÍ / STROM K PŘESAZENÍ

PŘEMÍSTĚNÁ SOCHA

KEŘ STÁVAJÍCÍ / KEŘ K PŘESAZENÍ

BUDOVA ZŠ A MŠ

SKLAD NÁŘADÍ - ODSTRANĚNÍ VLNITÉ AZBESTOCEM. KRYTINY,
 VÝMĚNA A DOPLNĚNÍ OKEN, VÝMĚNA PLECH. VRAT

PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA - KOMPLETNĚ ODSTRANIT (5,5 X 2,0m /2,5-2,0m), KOVOVÁ K.CE
SE STOJANY NA KOLA, KRYTINA  A BOKY JIH A SEVER Z TRAPÉZ. PLECHU


