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dtto + NUCENÉ VĚTRÁNÍ
DO FASÁDY 2.07 - 2.11

PŘESÍŇ WC - DÍVKY

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

KOMORA PRO ÚKLIDOVÉ PŘEDM.  A PROSTŘ.

KMENOVÁ UČEBNA

KMENOVÁ UČEBNA

KABINET PRO UČEBNU CIZÍCH JAZYKŮ

KABINA BEZBARIÉR. WC + UČITELSKÝ SBOR

KABINA WC - DÍVKY

KABINA WC - DÍVKY

PŘESÍŇ WC - CHLAPCI, PISOÁRY

KABINA WC - CHLAPCI

ÚKLID - VÝLEVKA

2.16

PLOCHA Č.M. STĚNYÚČEL MÍSTNOSTI PODLAHA STROP POZNÁMKA

dtto

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

2.15

STÁV. ŠTUK, NOVÁ MALBA

dtto

dtto 

STÁV. ŠTUK A MALBA

HALA, SCHODIŠTĚ

2.06

2.05

2.04

2.03

2.02

2.01

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14 UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD A TECHN. OBORŮ

KABINET PRO UČEBNU PŘÍR.VĚD
A KMENOVÉ UČEBNY

SERVEROVNA

STÁVAJÍCÍ PARKETY

STÁVAJÍCÍ DLAŽBA

dtto

CEMENTOVÁ EPOX. STĚRKA

CEMENTOVÁ EPOX. STĚRKA

CEMENTOVÁ EPOX. STĚRKA

CEMENTOVÁ EPOX. STĚRKA

CEMENTOVÁ EPOX. STĚRKA

CEMENTOVÁ EPOX. STĚRKA

CEMENTOVÁ EPOX. STĚRKA

STÁVAJÍCÍ PARKETY

NOVÝ KOBEREC

ŠTUK STÁVAJÍCÍ A NOVÝ, 
MALBA NOVÁ

STÁVAJÍCÍ ŠTUK A MALBA

STÁVAJÍCÍ A NOVÝ ŠTUK
NOVÁ MALBA

SDK KONSTRUKCE, MALBA

ŠTUK, MALBA

NOVÝ KER.OBKLAD +1,5 m
+ NOVÝ ŠTUK A MALBA

dtto

dtto

dtto

dtto

NOVÝ KER.OBKLAD +2,1 m
+ NOVÝ ŠTUK A MALBA

ŠTUK, NOVÁ MALBA

STÁV. ŠTUK + NOVÁ SDK 
KONSTRUKCE A MALBA

STÁV. ŠTUK A MALBA

dtto

NOVÝ ŠTUK A MALBA

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

STÁV ŠTUK + OPRAVY, 
NOVÁ MALBA

STÁV ŠTUK + OPRAVY, 
NOVÁ MALBA

dtto

NOVÝ SDK PODHLED, MALBA

STÁV. ŠTUK A  MALBA 

dtto

dtto

dtto

STÁVAJÍCÍ KOBEREC +
+ OPRAVA / DOPLNĚNÍ

STÁVAJÍCÍ DLAŽBA +
+ OPRAVA / DOPLNĚNÍ

VÝŠKA PŘÍČKY MEZI 2.07
A 2.08 +2,25 m

VÝŠKA PŘÍČKY +2,25 m

VÝŠKA PŘÍČEK +2,25 m, DĚLÍCÍ PŘÍČKA 
MEZI CHLAPCI A DÍVKAMI POD STROP

PO DOPLNĚNÍ PODHLEDU 
SV. V. MÍSTNOSTI 3,067 m

LEGENDA ZDIVA

Stávající konstrukce - zdivo zděné, smíšené,
stropy trámové a betonové do ocel. nosníků s deskami CSD Hurdis

Dozdívky a přizdívky stáv. zdiva z plných cihel na maltu MVC

Doplnění vybourané dlažby - přizpůsobit stávající Teracové dlažbě

- STÁVAJÍCÍ CSD HURDIS DO PATEK A OCELOVÝCH NOSIČŮ I
- OČIŠTĚNÍ PO ODPADLÉ OMÍTCE

50 mm

- PAROTĚSNÁ FÓLIE PE 
52,5mm
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STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ, P ŘÍSTAVBY A PŮDNÍ VESTAVBA
ZŠ a MŠ Chodovice, Chodovice 2, 508 01 Hořice,
k.ú. 641 332 Holovousy v Podkrkonoší, parc. č. 73, 214     

ÚPRAVA PODHLEDU STÁV. STROPU

MICHAL TRNKA
Příprava a vypracování technických
návrhů, grafické a kresličské práce
Chodovice 101, 508 01 Holovousy

IČO: 46478230

NOVÝ SDK PODHLED 2x12,5 mm
PROTIPOŽÁRNÍ S VZDUCH. IZOLACÍ
MALBA

- SDK (NAPŘ. KNAUF WHITE) TL. 12,5 mm
  NA UW 75/40 PROFILECH

- TEPELNÁ IZOLACE (ODPOVÍDAJÍCÍ KVALITĚ.Isover UNI)
  MEZI ROŠT Z CW PROFILŮ

Vnitřní příčka tl. 100 mm (např. ze sádrokartonu KNAUF White) tl. 12,5 mm
na CD konstrukci s vnitřní minerální protihlukovou izolací a parotěs. fólií

Vnitřní zdivo z přesných příčkovek tl. 100 a 150 mm (např.P2 - 500 YTONG) na tenkovrstvou zdící maltu

Nové zdivo nosné z keramických tvárnic (např. v kvalitě Porotherm 25 SK Profi Dryfix) tl. 250 mm
zděné na zdicí pěnu. 
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